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Verkauf Support Center Technisches Support Center

E-mail: ssc@ohaus.com E-mail: tsc@ohaus.com

Deutschland Deutschland

Tel: +49 69 29993 643 Tel: +49 69 29993 644

Fax: +49 69 29993 645 Fax: +49 69 29993 645

Osterreich, Liechtenstein Osterreich, Liechtenstein

Tel: +41 225675319 Tel: +41 225675320

Fax: +41 225675321 Fax: +41 22567 53 21

Schweiz Schweiz

Tel: +41 225675319 Tel: +41 2256753 20

Fax: +41 225675321 Fax: +41 22567 53 21

Dealer Zone

Gehen Sie zu www.ohaus.com und
\wahlen Sie Ihr Land aus. JAS )

Separate mechanische Waagen Preisliste erhaltlich.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Handler-Manager.
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Portable Waaged

JE - 3

Handliches, kompaktes Weigen auf einer Handflédche @
—_—

v/ Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
v Abnehmbarer Gehiusedeckel

Anwendung Waégen (4 Wéageeinheiten)

Display aktivierbare Displaybeleuchtung e ‘
Betrieb % -

Batterie (inklusive) mit automatischer Abschaltung

Konstruktion Robuste Kunststoffausflihrung mit abnehmbarer & i
Schutzabdeckung

Ausstattung Justierfunktion

Modell Wagebereich Ablesbarkeit (d) Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. Preis CHF

JE120 120g 0.1g 83x76mm 100g, M1 71148072 107

JE250 250g 0.1g 83x76mm 200g, M1 71148073 124

JE500 5009 0.1g 83x76mm 200g, + 100g, M1 | 71148074 150

Mindestbestellmenge 6 oder ein Vielfaches von 6 (gleiches Modell)

cs 3

Zuverldssige Ergebnisse mit einer portablen Waage

v’ Steckernetzteil und Batterie inklusive - ﬂ

v/ GroBe Edelstahlwiageplatte inklusive —

v/ Automatische Abschaltung

Anwendung Wégen (2 Wageeinheiten) + Newton 4
Display LCD Y #
Betrieb Netz-und Batteribetrieb mit automatischer Abschaltung o

Konstruktion ABS-Kunststoff mit Edelstahlwdgeplatte

Ausstattung Justierfunktion

Modell Wagebereich Ablesbarkeit (d) = Plattform Justier-Gewicht Artikel-Nr. Preis CHF

€5200 200g 0.1g 146x133mm 200g, M1 71142845 113

CS2000 2000g 19 146x133mm Tkg, M1 71142846 113

CS5000 50009 19 146x133mm 2kg, M1 71142847 132

Mindestbestellmenge 6 oder ein Vielfaches von 6 (gleiches Modell)

flr Zubehor siehe Seite 52

e



Portable WaagetJ
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Traveler INTS |‘
Praktisch und anwenderfreundlich fiir schnelles Wéigen e
v Wagen mit aufgesetztem Windschutz fiir stabiles " i

Einwdgen . i %ﬁi
v’ Stapelbar fiir platzsparende Lagerung “s P s N
v Leicht zu installierende USB- oder R5232- R —

Schnittstellen (nachriistbar) ) q‘f&f
Anwendung Wigen (2 Wageeinheiten) — -
Display LCD
Betrieb Netz- oder Batteriebetrieb mit autom. Abschaltung (Netzteil inklusive)

Schnittstellen Nachristbare RS232- oder USB-Schnittstelle mit Kabel ',,.--“"____

Konstruktion Kunststoff mit Edelstahlwéageplatte :‘__’_.

Ausstattung Der spezielle Windschutz wurde mit einem einfach abnehmbaren Mittelstlick konzipiert und L -
bietet Schutz in rauen Umgebungen, wahrend gleichzeitig eine gute Wagegeschwindigkeit - =

aufrechterhalten wird, stapelbarer Windschutz, Transportsicherungsschalter,
Mentsperrschalter, integrierter Unterflurwdgehaken, Justiergewichte inklusive bei 150g und
300g-Modellen

flr Zubehor siehe Seite 50/52

Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Plattform | Justier-Gewicht | Artikel-Nr. = Preis CHF
TA152 1509 001g @120 inklusive 80251648 360 @ O @ @
TA302

300g 0.01g @120 inklusive 80251649 430 RS232
TA502 500g 0.01g @120 300g, M1 80251959 515 USB
TA301 300g 0.1g @120 inklusive 80251650 210
TA501 5009 0.1g @120 300g, M1 80251651 245 @ O @
TA1501 1500g 0.1g 120x 135 1 kg, M1 80251652 345
TA3001 3000g 0.1g 120x 135 2 kg, M1 80251653 420
TA5000 5000g 19 120 x 135 2kg+1kg, M1 80251655 245
|
Scout® Pro

Meistgekaufte portable Waage

v Transport- und Menii-Sperre

v Optional vom Benutzer nachriistbare "snap-in" USB- oder
RS232-Schnittstelle (Kabel enthalten)

v/ Uberragende Stof¥festigkeit und Uberlastschutz

Anwendung Wagen (7 Wageeinheiten), Stlickzéhlung (mit Auto-Optimierung),
Prozentwdgung, Summieren, Display-Hold Funktion
Display LCD-Anzeige optional mit Zweitanzeige flr Zubehor siehe Seite50/52

Betrieb Netz- oder Batteriebetrieb (keine Batterien inkl.) mit Anzeige bei niedrigem ﬁ
Batteriestand und programmierbarer Abschaltung

Schnittstellen Nachristbare R5232- oder USB-Schnittstelle mit Kabel

Konstruktion Kunststoff mit Edelstahlwageplatte Raééz
Ausstattung Fest integrierter Unterflurwédgehaken, Stabilitdtsanzeige, Transportsicherung,
Men-Sperre, Justiergewichte inklusive bei 120g, 200g, 400g und 600g-Modellen @ O @
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) = Plattform Justier- Artikel-Nr. | Preis CHF = Modell mit Artikel-Nr. | Preis CHF
Gewicht Zweitanzeige

SPU123 120g mg @90mm inklusive 80104021 675 SPU123/TAD7 80104115 745
SPU202 | 200g 0.01g 2120mm inklusive 80104022 450 SPU202/TAD7 80104116 520
SPU402 | 400g 0.01g @120mm inklusive 80104023 570 SPU402/TAD7 80104117 640
SPU602 | 600g 0.01g 2120mm inklusive 80104029 655 SPU602/TAD7 80104118 725
SPU401 400g 0.1g ?120mm inklusive 80104024 280 SPU401/TAD7 80104119 350
SPU601 600g 0.1g 165x142mm inklusive 80104025 320 SPU601/TAD7 80104120 390
SPU2001 | 2000g 0.1g 165x142mm | 2kg, M1 80104026 450 SPU2001/TAD7 80104121 520
SPU4001 | 4000g 0.1g 165x142mm 2kg + 2kg, M1 | 80104027 590 SPU4001/TAD7 80104122 660
SPU6001 | 6000g 0.1g 165x142mm 5kg + kg, M1 | 80104030 650 SPU6001/TAD7 80104123 720
SPU6000 | 6000g 1g 165x142mm | 5kg + 1kg, M1 | 80104028 345 SPU6000/TAD7 80104124 415



Portable Waaged

Serie Navigator

Vielseitige und tragbare Waage, beriihrungsloser Betrieb

v Duale multifunktionale Sensoren fiir beriihrungslosen
Betrieb: sicher, sauber und praktisch

Vieleistig verwendbar und 3 Gehausegro3en LED- oder

v LCD-Anzeige, Alkalibatterien oder wiederaufladbare
Akkus, verschiedene ,plug and play” Schnittstellen,
geeichte Modelle

1 Sekunde Stabilisierungszeit. Liefert Ergebnisse im
v
Handumdrehen

Anwendung Wagen (14 Wageeinheiten), Prozentwagen, Kontrollwdgen, Stlickzahlen,
Summieren und Display-Hold Funktion

Display 6-Segment-LCD, automatische Hintergrundbeleuchtung weif3 oder rote LED-
Anzeige. Beide mit mehreren Symbolen und Anzeigen
Erhaltlich ab 2011
Betrieb Netz- oder Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltfunktion oder intern
wiederaufladbare Akkus bei NVL und NVT

Schnittstellen Vom Benutzer installierbare Schnittstellenoptionen: RS232, USB oder Ethernet
Konstruktion Edelstahlwageplatte, ABS-Gehduse
Ausstattung Duale multifunktionale Sensoren fiir beriihrungslosen Betrieb, Libelle auf

der Vorderseite (beleuchtet beim Einschalten), Stabilitdtsanzeige, externe
Mentsicherung, Transportsicherung, integrierter Sicherheitsring

0'\.

= —
Navigator NV ] -
Modell LCD | LED i Wagebereich Ablesbarkeit (d) ' e Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. = Preis CHF
NV212 ° 210g 001g @210mm 200g, M1 83032290 410
NV212/2 . 210g 001g @210mm 200g, M1 83032291 390
NV311M ° ° 310g 0,1g 0,1g | 190mmx 138mm | 200g, M1 83032302 525
NV311M/2 o o 310g 0,19 0,1g | 190mm x 138mm | 200g, M1 83032303 505
NV511 o 510g 0,19 190mm x 138mm | 300g, M1 83032292 280
NV511/2 o 5109 0,19 190mm x 138mm | 300g, M1 83032293 260
NV1101 o 11009 0,19 190mm x 138mm | 500g, M1 83032294 305
NV1101/2 o 11009 0,1g 190mm x 138mm | 500g, M1 83032295 285
NV2101 . 2100g 0,1g 190mm x 138mm | 1kg, M1 83032296 350
NV2101/2 . 2100g 0,19 190mm x 138mm | 1kg, M1 83032297 330
NV3100M o o 3100g 19 19 190mm x 138mm | 2kg, M1 83032304 465
NV3100M/2 . . 31009 19 19 190mm x 138mm | 2kg, M1 83032305 445
NV4101 . 41009 0,29 190mm x 138mm | 2kg, M1 83032298 350
NV4101/2 . 41009 0,29 190mm x 138mm | 2kg, M1 83032299 330
NV5101 ° 5100g 0,59 190mm x 138mm | 3kg, M1 83032300 310
NV5101/2 . 5100g 0,59 190mm x 138mm | 3kg, M1 83032301 290

flr Zubehor siehe Seite 50/52
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Portable Waaged

Navigator XL
-
h.‘_\_‘_‘_-‘-
Modell LCD | LED | Wagebereich Ablesbarkeit (d) | Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. Preis CHF
NVL511 . 510g 0,19 194mm x 203mm | 300g, M1 83032266 295
NVL511/2 e | 5109 01g 194mm x 203mm | 300g, M1 83032268 275
NVL1101 . 11009 01g 194mm x 203mm | 500g, M1 83032270 320
NVL1101/2 e | 1100g 0,19 194mm x 203mm | 500g, M1 83032272 300
NVL2101 . 2100g 0,19 194mm x 203mm | 1kg, M1 83032274 365
NVL2101/2 e | 2100g 019 194mm x 203mm | Tkg, M1 83032276 345
NVL5101 . 51009 0,59 194mm x 203mm | 3kg, M1 83032278 325
NVL5101/2 e | 51009 0,59 194mm x 203mm | 3kg, M1 83032280 305
NVL10000 . 10kg 19 194mm x 203mm | 5kg, M1 83032282 325
NVL10000/2 e | 10kg 19 194mm x 203mm | 5kg, M1 83032284 305
NVL20000 . 20kg 19 194mm x 203mm | 10kg, M1 83032286 385
NVL20000/2 e | 20kg 19 194mm x 203mm | 10kg, M1 83032288 365
fuir Zubehor siehe Seite 50/52
Q0%
Navigator XT
Modell LCD | LED I Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | e Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. Preis CHF
NVT1601 ° 1600g 0,19 230mm x 174mm | 1kg, M1 83032010 335
NVT1601/2 . 1600g 019 230mm x 174mm | 1kg, M1 83032012 315
NVT1601M ° ° 1600g 0,59 0,59 | 230mmx 174mm | 1kg, M1 83032030 415
NVT1601M/2 . o 1600g 0,59 059 | 230mmx 174mm | Tkg, M1 83032032 395
NVT3201 ° 3200g 0,29 230mm x 174mm | 2kg, M1 83032014 335
NVT3201/2 o 32009 029 230mm x 174mm | 2kg, M1 83032016 315
NVT3200M . . 3200g 19 19 230mm x 174mm | 2kg, M1 83032034 415
NVT3200M/2 o o 32009 g g 230mm x 174mm | 2kg, M1 83032036 395
NVT6401 . 64009 0,59 230mm x 174mm | 3kg, M1 83032018 335
NVT6401/2 o 64009 0,59 230mm x 174mm | 3kg, M1 83032020 315
NVT6400M . . 64009 29 29 230mm x 174mm | 3kg, M1 83032038 415
NVT6400M/2 o o 64009 29 29 230mm x 174mm | 3kg, M1 83032040 395
NVT10001 . 10kg 0,59 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032022 365
NVT10001/2 . 10kg 0,59 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032024 345
NVT16000M . . 16kg 59 59 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032042 440
NVT16000M/2 . . 16kg 59 59 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032044 420
NVT16000 . 16kg 19 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032026 355
NVT16000/2 . 16kg 19 230mm x 174mm | 10kg, M1 83032028 335

flir Zubehor siehe Seite 50/52

0006



Prdzisions- und Analysen waagelJ

| =
Pioneer™ W
-]

Fiir einfache Wdgeaufgaben zu einem unschlagbaren Preis | ‘ 'I ‘

v Glaswindschutz mit 3 Schiebettiiren bei 0, 1 mg und 1 mg

Modellen
v Optional mit interner Justierung - in dieser Preisklasse

unschlagbar
v" Justierlibelle an der Vorderseite

Anwendung Wégen (18 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit),
Stlickzahlung, Prozentwédgung

Display LCD-Anzeige optional mit Zweitanzeige

Betrieb Netzbetrieb

Nivellierlibelle, Menii- und Justierungssicherung

Schnittstellen RS232-Schnittstelle zum tGbermitteln von Gewicht und der
Waagen-ID
Konstruktion Massiver Spritzguss-Metall-Unterbau, Edelstahlwageplatte ‘
Ausstattung Fest integrierter Unterflurwagehaken, Glaswindschutz ¥ .
mit 3 Schiebetiiren bei 0, 1 mg und 1 mg Modellen, \
) tﬂ =
flr Zubehor siehe Seite 50/52

e 020660

- -
Modell ﬂ W Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Eichwert(e) | Plattform | Justier-Gewicht Artikel-Nr. Preis CHF
PA64 659 0.1mg @90mm 509, E2 80251550 1550
PA64C . 659 0.1mg @90mm 509, E2 80251556 1855
PA64CM . e | 659 0,1mg Tmg @90mm | 50g, E2 80251559 2005
PA114 1109 0.1mg @90mm 100g, E2 80251551 1640
PA114C . 110g 0.1mg @90mm 100g, E2 80251557 1945
PA114CM . . 1109 0.1mg mg @90mm 100g, E2 80251560 2095
PA214 2109 0.1mg @90mm 200g, E2 80251552 1975
PA214C . 210g 0.1mg @90mm 200g, E2 80251558 2280
PA214CM . . 210g 0.1mg Tmg @90mm 200g, E2 80251561 2430

Prazision -

Modell ﬂ W Wagebereich | Ablesbarkeit (d) ' Eichwert (e) | Plattform | Justier-Gewicht Artikel-Nr. Preis CHF
PA213 210g Tmg @120mm | 200g, F1 80251563 1090
PA213C . 210g mg @120mm | 200g, F1 80251566 1395
PA213CM . . 210g Tmg 10mg @120mm | 200g, F1 80251569 1545
PA413 4109 Tmg @120mm | 200g + 200g, F1 80251564 1190
PA413C . 4109 Tmg @120mm | 200g + 200g, F1 80251567 1495
PA413CM o e | 410g Tmg 10mg @120mm | 200g + 200g, F1 80251570 1645
PA512 510g 0.01g @180mm | 500g, F1 80251571 1040
PA512C . 510g 0.01g @180mm | 500g, F1 80251576 1345
PA512CM . . 510g 0.01g 0.1g @180mm | 500g, F1 80251580 1495
PA2102 2100g 001g @180mm | 2kg, F1 80251573 1155
PA2102C . 2100g 0.01g 2180mm | 2kg, F1 80251578 1460
PA2102CM . . 2100g 0.01g 0.1g @2180mm | 2kg, F1 80251582 1610
PA4102 41009 0.01g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251574 1260
PA4102C . 41009 0.01g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251579 1565
PA4102CM . . 41009 0.01g 0.1g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251583 1715
PA4101 41009 0.1g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251575 1040
PA4101C . 41009 0.1g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251428 1345
PA4101CM o e | 41009 0.1g 0.1g @180mm | 2kg + 2kg, F1 80251429 1495
= -

i
3,:‘1:&"-"
| . r



Prdzisions- und Analysenwaageu

Adventurer™ Pro

Die kompletteste Waage ihrer Klasse
2-zeiliges, hinterleuchtetes LCD und SmarText™-Software, um den

Anwender durch Konfiguration und Anwendungen zu fiihren
Einzigartiger rahmenloser Windschutz mit Klappdeckel und

Schiebetiiren bei 0, 1 mg und 1 mg Modellen
v Optionale zweite R$232- oder USB-Schnittstelle

Anwendung Waégen (17 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Stlickzdhlung,
Kontrollwagung, Prozentwdgung, Summieren, dynamisches Wagen,
Display-Hold-Funktion, automatisches Tarieren

Display 2-zeiliges hinterleuchtetes LCD, optional mit Zweitanzeige

Betrieb Netz- und Batteriebetrieb bei bestimmten Modellen mit automatischer
Abschaltung

Schnittstellen RS232-Schnittstelle plus optionale zweite RS232- oder USB-Schnittstelle,
GLP / GMP Protokoll mit Datum und Uhrzeit

Konstruktion Widerstandsfahiges Kunststoff Gehause mit Edelstahlwageplatte und
Arbeitsschutzabdeckung

Ausstattung Fest integrierter Unterflurwagehaken, einzigartiger rahmenloser

Windschutz mit Klappdeckel und Schiebetiiren bei 0, 1 mg und 1 mg
Modellen, SmarText™-Software, Quadrastance™ mit 4 verstellbaren FiiBen
und Nivellierlibelle

Analyse g <

Modell ﬂ N Wagebereich = Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Plattform Justier-Gewicht Artikel-Nr. Preis CHF

AV114 110g 0.1mg @90mm 100g, E2 80103738 2955

AV114C . 1109 0.Tmg @90mm 100g, E2 80103739 3375

AV114CM . . 110g 0.1mg 1mg @90mm 100g, E2 80103740 3570

AV264 260g 0.1mg @90mm 200g + 50g, E2 80103780 3170

AV264C . 260g 0.1mg @90mm 200g + 50g, E2 80103781 3590

AV264CM . e | 260g 0.1mg Tmg 290mm 200g + 50g , E2 80103782 3785

Prazision W & w

Modell ’ Wagebereich | Ablesbarkeit (d) = Eichwert (e) = Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. Preis CHF
AV213 210g mg @120mm 200g, F1 80103812 1700
AV213C . 210g mg @120mm 200g, F1 80103813 2120
AV213CM . . 210g mg 10mg @120mm 200g, F1 80103814 2315
AV313 3109 mg @120mm 200g + 100g,F1 | 80103833 1765
AV313C . 3109 mg @120mm 200g + 100g, F1 80103834 2185
AV413 410g mg @120mm 200g + 200g, F1 80103854 1830
AV413C . 410g mg @120mm 200g + 200g, F1 80103855 2250
AV413CM . o 4109 mg 10mg @120mm 200g +200g,F1 | 80103856 2445
AV212 . 210g 0.01g @120mm 200g, F1 80103520 790
AvV212C . 210g 0.01g @120mm 200g, F1 80103898 1210
AV212CDM . . 50/210g 0.01/0.02g 0.01/0.02g @120mm 200g, F1 80103901 1405
AV412 . 4109 0.01g 149x162mm | 200g, F1 80103530 1195
AV412C . 4109 0.01g 168x180mm | 200g, F1 80103952 1615
AV412CDM . . 50/410g 0.01/0.05g 0.01/0.05g 168x180mm | 200g, F1 80103953 1810
AV812 . 810g 0.01g 149x162mm | 500g, F1 80103550 1315
AV812C . 810g 0.01g 168x180mm | 500g, F1 80103964 1735
AV812CM . . 810g 0.01g 0.1g 168x180mm | 500g, F1 80103965 1930
AV2102 2100g 0.01g 168x180mm | 2kg, F1 80103875 1610
AV2102C . 2100g 0.01g 168x180mm | 2kg, F1 80103876 2030
AV2102CM . . 2100g 0.01g 0.1g 168x180mm | 2kg, F1 80103877 2225
AV3102 31009 0.01g 168x180mm 1kg + 2kg, F1 80103910 1725
AV3102C . 31009 0.01g 168x180mm | 1kg + 2kg, F1 80103911 2145
AV4102 4100g 0.01g 168x180mm | 2kg + 2kg, F1 80103931 1835
AV4102C . 41009 0.01g 168x180mm | 2kg + 2kg, F1 80103932 2255
AV4102CM . . 41009 0.01g 0.1g 168x180mm 2kg + 2kg, F1 80103933 2450
AV2101 . 2100g 0.1g 149x162mm | 2kg, F1 80103570 960
AV2101C . 2100g 0.1g 168x180mm | 2kg, F1 80103976 1380
AV2101CDM . . 500/2100g 0.1/0.2g 0.1/0.2g9 168x180mm | 2kg, F1 80103977 1575
AV4101 . 41009 0.1g 149x162mm | 2kg, F1 80103580 1195
AV4101C . 4100g 0.1g 168x180mm | 2kg, F1 80103988 1615
AV4101CDM . . 500/4100g 0.1/0.59 0.1/0.59 168x180mm | 2kg, F1 80103989 1810
AV8101 . 8100g 0.1g 149x162mm | 5kg, F1 80103600 1310
AV8101C . 8100g 0.1g9 168x180mm | 5kg, F1 80104100 1730
AV8101CM . . 8100g 0.1g 19 168x180mm | 5kg, F1 80104101 1925

Zweiter Schnittstellensatz fiir RS232 oder USB sind ab sofort als Zubehor auf Seite 50 zu finden



Prdzisions- und Analysenwaagen

Explorer® Pro

Viele Anwendungen einfach gemacht

v" GroRes hinterleuchtetes Grafik-LCD

v Benutzerfreundlich dank Scrolldown-Meniis und vom Benutzer

wahlbare Sprache
v Windschutz mit 3 Tiiren bei 0, 1 mg und 1 mg Modellen plus
optional AutoCal™ fiir optimale Wageleistung

Anwendung

Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion
Ausstattung

Analyse

Modell
EP64
EP64C
EP64CM
EP114
EP114C
EP114CM
EP164
EP214
EP214C
EP214CM
EP214D
EP214DC
EP214DCM

Wagen (13 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit),
Stlickzahlung, Kontrollwédgung, Prozentwéagung,
Summieren, dynamisches Wagen, Flllwdgung, Brutto/
Netto/Tara, automatisches Tarieren

Grof3es hinterleuchtetes Grafik-LCD mit Textanweisungen
Netzbetrieb

RS232, GLP / GMP Protokoll mit Datum und Uhrzeit
Massiver Spritzguss-Unterbau, Edelstahlwageplatte

Fest integrierter Unterflurwagehaken, Windschutz mit
3 Tiren, bei 0.1mg und Tmg Modellen, vom Benutzer
wahlbarer Umgebungsfilter, Stabilitdtsanzeige und
Nullpunktnachfiihrung, Arbeitsschutzabdeckung,
Wagekapazitatsanzeige, Scrolldown-Mends

Eichwert (e) | Plattform

1 @90mm

. 629 0.1mg @90mm
. 629 0.1mg Tmg @90mm
110g 0.1mg @90mm

. 110g 0.1mg @90mm
. 110g 0.1mg mg @90mm
160g 0.1mg @290mm

210g 0.1mg @90mm

. 210g 0.1mg @90mm
. 210g 0.1mg Tmg @90mm
100/210g 0.1/17mg @90mm

. 100/210g 0.1/1mg @90mm
. 100/210g 0.1/1mg mg @90mm

Justier-Gewicht
50, E2
50, E2
50g,E2
1009, E2
100g, E2
100g, E2
100g + 509, E2
2009, E2
2009, E2
200g, E2
2009, E2
2009, E2
200g, E2

Artikel-Nr.

80108901
80108900
80108903
80108905
80108904
80108907
80108977
80108909
80108908
80108911
80108913
80108912
80108915

Preis CHF
3170
3615
3810
3635
4080
4275
3705
4240
4685
4875
3745
4190
4380

flr Zubehor siehe Seite 50/52

0208060



Prdzisions- und AnalysenwaagetJ

Explorer® Pro

Prazision

Modell

EP213
EP213C
EP213CM
EP413
EP413C
EP413CM
EP413D
EP413DC
EP413DCM
EP613
EP613C
EP612
EP612C
EP612CM
EP1502
EP2102
EP2102C
EP2102CM
EP4102
EP4102C
EP4102CM
EP4102D
EP4102DC
EP4102DCM
EP6102
EP6102C
EP6102CM
EP4101
EP4101C
EP4101CM
EP6101
EP6101C
EP6101CM
EP8101
EP8101C
EP8101CM
EP12001
EP12001C
EP12001CM
EP22001
EP22001C
EP22001CM
EP32001
EP32001C
EP32001CM

Img Modelle

i

b

™

S

+“1—-'-_-'.'

-
R

I m Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) = Plattform

210g Tmg
. 210g mg
. . 210g mg
4109 mg
. 4109 mg
. . 4109 mg
100/410g 0.001/0.01g
. 100/410g 0.001/0.01g
. . 100/410g 1/10 mg
610g mg
. 6109 mg
610g 0.01g
. 6109 0.01g
. . 610g 0.01g
15009 0.01g
2100g 0.01g
. 2100g 0.01g
. . 2100g 0.01g
41009 0.01g
. 41009 0.01g
. . 41009 0.01g
1000/4100g 0.01/0.1g
. 1000/4100g 0.01/0.1g
. . 1000/4100g 10/100mg
6100g 0.01g
. 61009 0.01g
. . 6100g 0.01g
41009 0.1g
. 4100g 0.1g
. . 41009 0.1g
61009 0.1g
. 61009 0.1g
. . 61009 0.1g
81009 0.1g
. 81009 0.1g
. . 81009 0.1g
120009 0.1g
. 120009 0.1g
. . 120009 0.1g
220009 0.1g
. 220009 0.1g
. . 22000g 0.1g
320009 0.1g
. 320009 0.1g
. . 320009 0.1g

10mg

10mg

10mg

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

@121mm
?121mm
@121mm
?121mm
@121mm
?121mm
?121mm
?121mm
@121mm
?121mm
?121mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
172x172mm
203x203mm
172x172mm
172x172mm
203x203mm
172x172mm
172x172mm
203x203mm
172x172mm
172x172mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm
280x356mm

12,22, 32kg
Modelle

fur Zubehor siehe Seite 50/52

020860

Justier-Gewicht

200g, F1

200g, F1

200g, F1

200g + 200g, F1
200g + 200g, F1
2009 + 200g, F1
200g + 200g, F1
200g + 200g, F1
200g + 200g, F1
500q, F1

500g, F1
500q, F1
500g, F1
500q, F1
Tkg + 500g, F1
2kg, F1

2kg, F1

2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

5kg, F1

5kg, F1

5kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

2kg + 2kg, F1

5kg, F1

5kg, F1

5kg, F1

5kg + 2kg + 1kg, F1
5kg + 2kg + 1kg, F1
5kg + 2kg + 1kg, F1
10kg, F1

10kg, F1

10kg, F1

10kg + 10kg, F1

10kg + 10kg, F1

10kg + 10kg, F1

10kg + 10kg + 10 kg, F1
10kg + 10kg + 10 kg, F1
10kg + 10kg + 10 kg, F1

Artikel-Nr.

80108917
80108916
80108919
80108921
80108920
80108923
80108925
80108924
80108927
80108985
80108984
80108929
80108928
80108931
80108981
80108933
80108932
80108935
80108937
80108936
80108939
80108941
80108940
80108943
80108989
80108988
80108991
80108945
80108944
80108947
80108949
80108948
80108951
80108953
80108952
80108955
80108961
80108960
80108963
80108965
80108964
80108967
80108969
80108968
80108971

Preis CHF

3030
3475
3665
3520
3965
4155
3015
3460
3650
3990
4435
2240
2685
2875
2565
2910
3355
3545
3520
3965
4155
3065
3510
3700
4000
4445
4635
2135
2580
2770
2555
3000
3190
2820
3265
3455
3975
4415
4605
5040
5485
5675
6185
6630
6820



Prdzisions- und Analysen waagetJ

Voyager® Pro W W

Die Komplettlésung fiir alle Anwendungen

v Anspruchsvolle Anwendungen, 5-sprachige Meniifiihrung P
Standard AutoCal™ und Windschutz mit 3 Tiiren bei 0, 1 mg und
1 mg Modellen fiir optimale Wageleistung
Speichern der personlichen Einstellungen in einer Bibliothek fiir
effizienteres Arbeiten

Anwendung Wagen (13 Wéageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Stiickzéhlung,
Kontrollwdgung, Prozentwagung, dynamisches Wagen,
Fullwagung, Brutto/Netto/Tara, SQC, Pipettenkalibrierung,
Dichtebestimmung, Differenzialwagung, Statistik

Display Grof3es hinterleuchtetes Grafik-LCD mit mehrsprachigen
Textanweisungen

Betrieb Netzbetrieb

Schnittstellen RS232-Schnittstelle, GLP / GMP Protokoll mit Datum und Uhrzeit

Konstruktion Massiver Spritzguss-Unterbau, Edelstahlwdgeplatte

Ausstattung Fest integrierter Unterflurwagehaken, Windschutz mit

3 Turen bei 0.1mg und Tmg Modellen, AutoCal™, vom
Benutzer wahlbarer Umgebungsfilter, Stabilitdtsanzeige und

automatische Nullpunktnachfiihrung, Arbeitsschutzabdeckung, fUr Zubehdr siehe Seite 50/52
Wigekapazititsanzeige, Scrolldown-Mendis @ ,’ e @ @ o
Analyse o Q
Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Plattform Justier-Gewicht Artikel-Nr. | Preis CHF
VP64C 629 0.1mg @290mm 50g, E2 80108800 4140
VP64CM . 629 0.1mg mg ?90mm 509, E2 80108803 4330
VP114C 110g 0.1mg ?90mm 100g, E2 80108804 4600
VP114CM . 110g 0.Tmg mg @290mm 100g, E2 80108807 4790
VP214C 210g 0.1mg ?90mm 200g, E2 80108808 5205
VP214CM . 210g 0.1mg mg ?90mm 200g, E2 80108811 5395
VP214DC 100/210g 0.1/1mg ?90mm 200g, E2 80108812 4710
VP214DCM . 100/210g 1/10mg mg ?90mm 200g, E2 80108815 4900
Prazision
Modell ﬂ Wagebereich Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) | Plattform Justier-Gewicht Artikel-Nr. Preis CHF
VP213C 210g mg @121mm 200g, F1 80108816 4000
VP213CM . 2109 Tmg 10mg @121mm 200g, F1 80108819 4190
VP413C 4109 Tmg 2121mm 200g + 200g, F1 80108820 4485
VP413CM e | 410g 1mg 10mg @121mm 200g + 200g, F1 80108823 4675
VP413DC 100/410g 0.001/0.01g 2121mm 200g + 200g, F1 80108824 3580
VP413DCM . 100/410g 1/10mg 10mg @121 mm 200g + 200g, F1 80108827 4170
VP613C 6109 mg @121mm 500g, F1 80108856 4955
VP612C 610g 0.01g 172x172mm 500g, F1 80108828 3205
VP612CM . 610g 0.01g 0.1g 172x172mm 500g, F1 80108831 3395
VP2102C 2100g 0.01g 172x172mm 2kg, F1 80108832 3875
VP2102CM . 2100g 0.01g 0.1g 172x172mm 2kg, F1 80108835 4065
VP4102C 41009 0.01g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108836 4485
VP4102CM e | 4100g 001g 0.1g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108839 4675
VP4102DC 1000/4100g 0.01/0.1g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108840 4030
VP4102DCM . 1000/4100g 10/100mg 0.1g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108843 4220
VP6102C 6100g 0.01g 172x172mm 5kg, F1 80108860 4960
VP6102CM . 6100g 0.01g 0.1g 172x172mm Skg, F1 80108863 5150
VP4101C 41009 0.1g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108844 3105
VP4101CM . 41009 0.1g 0.1g 172x172mm 2kg + 2kg, F1 80108847 3295
VP6101C 6100g 0.1g 172x172mm 5kg, F1 80108848 3525
VP6101CM . 6100g 0.1g 0.1g 172x172mm 5kg, F1 80108851 3715
VP8101C 8100g 0.1g 172x172mm 5kg + 2kg + 1kg, F1 80108852 3785
1

VP8101CM e | 8100g 0.1g 0.1g 172x172mm 5kg + 2kg + Tkg, F1 80108855 3975



Prdzisions- und Analysenwaageld

Discovery

Die professionelle Wabhl fiir analytische Wdgeanwendungen bis zu 0.01mg

v/ Riickseitig eingebaute Wigezelle fiir optimale Isolation und Genauigkeit !

v/ Advanced AutoCal™ (2 interne Justiergewichte)

2-zeiliges, hinterleuchtetes LCD und SmarText™-Software, um den
Benutzer durch Konfiguration und Anwendungen zu fiihren

il

|
Anwendung Wagen (11 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Stlickzdhlung, I &_} |
Kontrollwagung, Summieren, dynamisches Wagen, Brutto/Netto/ - i
Tara, Pipettenkalibrierung, Dichtebestimmung, Statistik, HighPoint- < k’ﬁwﬂ;‘"},
Funktion -e
Display 2-zeiliges, hinterleuchtetes LCD L
Betrieb Netzbetrieb

Schnittstellen

RS232-Schnittstelle, GLP-Protokoll mit Datum und Uhrzeit - -

- g

Konstruktion Kompl. Metallgehduse und bruchsicheres Glas, Wageschale aus _d {2 \..;,f /|
Edelstahl 2 4}’ ’

Ausstattung Fest integrierter Unterflurwagehaken, Windschutz mit 3 Tiiren, vom | |,1 ' '
Benutzer wahlbarer Umgebungsfilter, Displayschutzabdeckung, [:@ . 5
Advanced AutoCal™ (2 interne Gewichte), SmarText™-Software 1L

Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Eichwert (e) @ Plattform Justier-Gewicht Artikel-Nr. | Preis CHF

DV114C 110g 0.1mg ?90mm 100g, E2 80104136 4465

DV114CM . 110g 0.1mg mg ?90mm 100g, E2 80104140 4655

DV214C 210g 0.Tmg @290mm 200g, E2 80104137 4880

DV214CM e | 210g 0.1mg 1mg @90mm 200g, E2 80104141 5070

DV314C 310g 0.1mg @90mm 200g +100g,E2 | 80104138 5655

DV314CM . 3109 0.1mg mg @90mm 300g, E2 80104142 5845

DV215CD 81/210g 0.01/0.1mg @90mm 200g, E2 80104139 6265

DV215CDM . 81/210g 0.01/0.1mg mg ?90mm 200g, E2 80104143 6455

flr Zubehor siehe Seite 50/52

Mechanische Waagen

020860

Separate mechanische Waagen Preisliste erhaltlich,
bitte kontaktieren Sie lhren Handler-Manager.




Feuchtebestimmed

MB23

Kompakte Bauweise, benutzerfreundlich und leicht zu reinigen

v" Infrarot-Heizsystem, kein Glas
Ideal fiir Routineaufgaben mit einer Ablesbarkeit bis maximal
10mg/0,1%

v/ Kompakt und einfach in der Anwendung

Anwendung Feuchtebestimmung von 50 °C bis 160 °C in 5 °C-Schritten.
Wiederholbarkeit 0, 2% (10-g-Probe)

Display Hinterleuchtetes LCD

Betrieb Netzbetrieb

Schnittstellen
Konstruktion

RS232-Schnittstelle
Robustes Kunststoff-Gehduse

Ausstattung Kompaktes Design, Arbeitsschutzabdeckung, flr Zubehor siehe Seite 50/52
Probenschalenhalter, Infrarot-Heizsytem, manuelle, automatische
oder zeitgesteuerte Trocknungsdauer e
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Plattform Justier-Gewicht = Artikel-Nr. Preis CHF 0 @
MB23 1109 10mg @90mm 50g, F1 80252470 1675

Schneller, benutzerfreundlicher und kompakter Halogen-
Feuchtebestimmer

v Halogenes-Heizsystem

Ideal fiir schnelle Routineaufgaben mit einer Ablesbarkeit bis
maximal 5 mg /0, 05%

v Kompakt und einfach in der Anwendung

Anwendung Feuchtebestimmung von 50 °C bis 160 °C in 5 °C-Schritten.
Wiederholbarkeit 0, 05% (10-g-Probe)

Display Hinterleuchtetes LCD

Betrieb Netzbetrieb

Schnittstellen
Konstruktion

RS232-Schnittstelle
Robustes Kunststoff-Gehause

Ausstattung Kompaktes Design, Arbeitsschutzabdeckung,
Probenschalenhalter, Halogen-Heizsystem, manuelle,
automatische oder zeitgesteuerte Trocknungsdauer

Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Plattform | Justier-Gewicht | Artikel-Nr.

MB25 1109 5mg ?90mm 50g, F1 80252472

flir Zubehor siehe Seite 50/52

026
00C

Preis CHF
2300



Feuchtebestimmed

MB35

Perfekte Kombination aus benutzerfreundlicher Bedienung und héchster
Auflésung (Ablesbarkeit 1mg/0,01%)

v Hinterleuchtetes Grafik-LCD
v/ Halogenes-Heizsystem

v/ Kompakter Feuchtebestimmer fiir jedes Budget

Anwendung Schnelles Halogenes-Heizsystem (in 5 °C Schritten bis auf 160 °C in
weniger als einer Minute), Wiederholbarkeit 0, 03%, (10g Probe)
Display Hinterleuchtetes Grafik-LCD zur Darstellung von % Feuchte, aktuelles
Gewicht, aktuelle Temperatur und Probenzeit
Betrieb Netzbetrieb
Schnittstellen RS232-Schnittstelle, GLP mit Uhrzeit und Datum
Konstruktion Widerstandsfahiges Kunststoff-Gehause
Ausstattung Arbeitsschutzabdeckung, optionaler Probenschalenhalter, Halogen- fur Zubehdr siehe Seite 50/52

Heizsystem, manuelle/zeitgesteuerte Abschaltung, ein automatisches
Abschaltkriterium, einfache 3-Tasten-Bedienung, (5-sprachige

Textanweisungen und Scrolldown-Men(is) O @ @
Modell Wagebereich Ablesbarkeit (d) | Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. | Preis CHF 0 @

MB35 35g Tmg @90mm 20g, F1 11113002 3215

MB45

———

Perfekte Kombination aus benutzerfreundlicher Bedienung und hochgenauen

Messergebnissen (Ablesbarkeit 1mg/0,01%) . _ =N
V" Hinterleuchtetes Grafik-LCD mit Trocknungskurve __,;_—-'

v 3 autom. Abschaltkriterien + 1 frei definierbares, 4 Trocknungsprogramme
v/ Datenbank fiir 50 Trocknungsprozeduren, statistische Auswertung

Anwendung Schnelles Halogenes-Heizsystem (in 1 °C-Schritten bis auf 200 °C in
30 Sekunden), Wiederholbarkeit 0, 015% (10g-Probe), Auswahl von Einheiten,
Statistik

Display Hinterleuchtetes Grafik-LCD zur Darstellung von Temperatur/Zeit,

Einstellung, ID, Ausgangsgewicht, Trocknungskurve (Echtzeit), % Feuchte,
% Trockensubstanz, ATRO

Betrieb Netzbetrieb
Schnittstellen RS232-Schnittstelle, GLP mit Uhrzeit und Datum
Konstruktion Widerstandsfahiges Kuststoff-Gehause
Ausstattung Arbeitsschutzabdeckung, Probenschalenhalter, Halogen-Heizsystem,
manuelle, zeitgesteuerte und 3 automatische Abschaltkriterien + 1 frei
definierbares (mg/s), 4 Trocknungsprogramme (Standard, Schnell, Schonend, flr Zubehor siehe Seite 50/52
Stufenweise), akustisches Feedback, wahlbare Druckintervalle, Speicherung
von bis zu 50 Trocknungsprozeduren, Statistik, Textanweisungen und

Scrolldown-Ments, um den Benutzer durch Konfiguration und Analyse zu

fUhren _
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) = Plattform Justier-Gewicht | Artikel-Nr. = Preis CHF 0 @

MB45 459 Tmg @90mm 20g, F1 11113001 4560



CL&YA

Zuverldssige, preisgiinstige Waage

v Lagern dank stapelbarem Design leicht gemacht (CL)

v/ Transportsicherung (CL)

v/ Batterien (inklusive) mit Autoabschaltung

Anwendung
Display
Betrieb

Konstruktion
Ausstattung

Modell CL

CL201
CL501
CL2000
CL5000

Wégen (4 Wageeinheiten)

LCD

LA
PR

.’_ L]

Batterie (inklusive) mit Autoabschaltung, optionales Netzteil bei

CL, Justierung Uber Tastatur

Kunststoff
Kompaktes Design

Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e)

200g 0.1g
500g 0.1g
2000g 19
5000g 1g

Plattform

@120mm
?120mm
@?120mm
@120mm

Mindestbestellmenge 6 oder ein Vielfaches von 6 (gleiches Modell)

Modell YA

YA102
YA302
YA501

Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e)

100g 0.01g
3009 0.05g
5009 0.1g

CataEuIt 1000

Kostengiintige Kompaktwaage fiir den Einstieg

v/ Optionale Edelstahlwageplatte

v Wirtschaftlich
v Portabel mit Tragegriff

Anwendung
Display
Betrieb
Konstruktion
Ausstattung

Modell
C11P9
C11P20
C11P75

Wagen (2 Wageeinheiten)

LCD

Plattform
70x50mm
70x50mm
70x50mm

Netzteil (inklusive) und 3 C-Batterien

Kunststoffgehduse und -schale, optional Edelstahlwégeplatte

Kompaktes Design

Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e)

9kg 59
20kg 10g
75kg 509

Plattform

280x316mm
280x316mm
280x316mm

Artikel-Nr.

80010610
80500640
80010611
80010612

Artikel-Nr.
80251910
80251911
80251912

Artikel-Nr.

80251235
80251236
80251237

Preis CHF

77
96
65
77

Preis CHF
44
35
35

Preis CHF

157
157
157

\,;_fa

flr Zubehor siehe Seite 52/53

el

flir Zubehor siehe Seite 52/53
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Navigator XT

Vielseitige und tragbare Waage, beriihrungsloser Betrieb

v Duale multifunktionale Sensoren fiir beriihrungslosen
Betrieb: sicher, sauber und praktisch

Vieleistig verwendbar und 3 Gehause, LED- oder LCD-
v Anzeige, Alkalibatterien oder wiederaufladbare Batterien,
verschiedene ,plug and play” Schnittstellen, geeichte

Modelle
1 Sekunde Stabilisierungszeit. Liefert Ergebnisse im
v
Handumdrehen
Anwendung Wadgen (14 Wéageeinheiten), Prozentwdgen, Kontrollwadgen, Stlickzahlen,
Summieren Display-Hold Funktion
Display 6-Segment-LCD, automatische Hintergrundbeleuchtung weif} oder rote LED-
Anzeige. Beide mit mehreren Symbolen und Anzeigen
Betrieb Netz- und Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltfunktion oder intern

Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung

wiederaufladbare Akkus bei NVL und NVT L
Erhaltlich ab 2011

Vom Benutzer installierbare Schnittstellenoptionen: RS232, USB oder Ethernet

Edelstahlwdgeplatte, ABS-Gehause

Duale multifunktionale Naherungssensoren, Libelle auf der Vorderseite
(beleuchtet beim Einschalten), Stabilitatsanzeige, externe Mendsicherung, fir Zubehor siehe Seite 50/52

Transportsicherung, integrierter Sicherheitsring, @O . @

Siehe Seite 5 fur weitere Informationen und Preise.

EB

Hervorragende Leistung und einfache Bedienung

v Interner wiederaufladbarer Akku
v Auflésung bis zu 30.000 d
v Kontrollwagung/-zahlung mit akustischem Signal

Anwendung

Display
Betrieb
Konstruktion
Ausstattung

Modell

EB3
EB6
EB15
EB30

Wadgen (4 Wédgeeinheiten), Stiickzahlung, HI-/LO-Kontrollwdgung/-
zahlung mit akustischem Signal, Prozentwagung, Summierung

Blau hinterleuchtetes LCD
Netzteil (inklusive) und interner wiederaufladbarer Akku

ABS-Kunststoffgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Einstellbare NivellierfiiBe und Nivellierlibelle, transparente
Arbeitsschutzabdeckung, wahlbare Filtereinstellungen

Wigebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fur Zubehor siehe Seite 52/53
3kg 019 294x226mm 80251381 485
6kg 0.2g 294x226mm 80251382 485
15kg 0.5g 294x226mm 80251383 485
30kg 19 294x226mm 80251384 485



KompaktwaagerJ

Trooeer® Basic

Hochwertige, kompakte Industriewaage

v/ Modelle geeicht ab Werk (optional)
v Konfigurierbare RS 232-Schnittstelle
v Schnelle Stabilisierung < 2 Sekunden

Anwendung
Display
Betrieb

Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung

Modell
TR3RS-EU2
TR3RS-M
TR6RS-EU2
TR6RS-M
TR15RS-EU2
TR15RS-M
TR30RS-EU2
TR30RS-M

BW

Wégen (4 Wageeinheiten)

Hinterleuchtetes LCD

Netzteil (inklusive) oder 6 C-Batterien
RS232-Schnittstelle

ABS-Kunststoffgehause mit Edelstahlwdgeplatte

Schnelle Stabilisierung < 2 Sekunden, vom Benutzer wahlbare
Anzeigeaufldsung (nicht bei geeichten Modellen)

ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) = Plattform

3kg
. 3kg
6kg
. 6kg
15kg
. 15kg
30kg
. 30kg

0.5g
19
19
29
29
59
59
10g

Abwaschbare IP65-Kompaktwaage

v/ Modelle geeicht ab Werk (optional)
v/ Mit Kontrollwagefunktion

v/ Optional mit groBer Waagschale

Anwendung

Display
Betrieb
Konstruktion
Ausstattung

Modell
BW1.5
BW1.5-M
BW3
BW3-M
BW6
BW6-M
BW15
BW15-M

340x230mm
340x230mm
340x230mm
340x230mm
340x230mm
340x230mm
340x230mm
340x230mm

Artikel-Nr.
80251093
80251156
80251094
80251157
80251095
80251158
80251096
80251159

Wiagen (2 Wageeinheiten), Uber-/Unter-Kontrollwégung,

Prozentwagung

Rotes LED-Display, einstellbare Helligkeit
Netzgerat oder interner wiederaufladbarer Akku
IP65-ABS-Kunststoffgehduse mit Edelstahlwageplatte

Extrem schnelle Anzeigeaktualisierung, einstellbare Nivellierfu3e
und Nivellierlibelle, wahlbare Filtereinstellungen, Griffmulden an der

Unterseite

i Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e)

1.5kg
. 1.5kg
3kg
. 3kg
6kg
. 6kg
15kg
. 15kg

0.2g9
0.5g
0.5g
9
19
29
29
59

Plattform

230x180mm
230x180mm
230x180mm
230x180mm
230x180mm
230x180mm
230x180mm
230x180mm

Artikel-Nr.

80250430
80250434
80250431
80250435
80250432
80250436
80250433
80250437

Preis CHF
473
565
473
565
473
565
473
565

Preis CHF
495
587
495
587
495
587
495
587

fir Zubehor siehe
Seite 50/51/52/53

0200

flr Zubehor siehe Seite 52/53
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Valor™ 1000

Kostengiinstige Kontrollwaage

v Preiswerte Kontrollwaagen

v’ Einfache Bedienung mit nur 4 Tasten

Intern wiederaufladbarer Akku & Displays an

Vorder- und Riickseite

Anwendung Wagen (4 Wageeinheiten), Summierung, Kontrollwdagung
Display Blau hinterleuchtetes LCD

Betrieb Netzteil oder interner wiederaufladbarer Akku

Konstruktion Kunststoffgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Ausstattung Einstellbare NivellierfiBe und Nivellierlibelle, und Modelle mit

Display auf Vorder- und Ruckseite (optional)

Modell

V11P3

V11P6

V11P15

V11P30

Modelle mit Display auf Vorder- und Riickseite
V11P3T

V11P6T

V11P15T

V11P30T

Valor™ 1000W

Wagebereich
3kg

6kg

15kg

30kg

3kg
6kg
15kg
30kg

Ablesbarkeit (d=e)

0.5g

Plattform

250x180mm
250x180mm
250x180mm
250x180mm

250x180mm
250x180mm
250x180mm
250x180mm

Erschwingliche und kompakte Waage gemdB Schutzart IP65

v/ Kostengiinstige Lebensmittel Portionierwaage

v/ Stabilisierungszeit unter 2 Sekunden

v Intern wiederaufladbarer Akku & Displays an

Vorder- und Ruickseite

Artikel-Nr.

80251221
80251222
80251223
80251224

80253088
80253089
80253090
80253091

Anwendung Wagen (2 Wageeinheiten), Summieren, Kontrollwagen

Display 2 x rote 6-stellige LED-Anzeige

Betrieb Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku

Konstruktion Kunststoffgehduse aus ABS mit Edelstahldeckel, IP65

Ausstattung Verstellbare NivellierfiiBe mit Libelle und Displays an Vorder- und Riickseite
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) ' Plattform Artikel-Nr.
V11PW3 3kg 0.5g 255x190mm 80253041
V11PW6 6kg 19 255x190mm 80253042
V11PW15 15kg 29 255x190mm 80253043
V11PW30 30kg 59 255x190mm 80253044

Preis CHF

255
255
255
255

270
270
270
270

Preis CHF

332
332
332
332




Kompaktwaagenj
Valor™ 2000 ﬁ :ﬂ

Kompakte IP65-geschiitzte Waage fiir die Lebensmittelverarbeitung

v Verfligt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF) und
unterstutzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem

v Schnelle Stabilisierung < 2 Sekunden

v Interner wiederaufladbarer Akku und Display Vorder- und

Riickseite —
="
-
Anwendung Wégen (4 Wageeinheiten)
Display Rote LED, auf der Vorder- und Riickseite
Betrieb Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku - ke
. o A, p— s

Konstruktion IP65-geschiitztes ABS-Kunststoffgehduse mit Wageschale aus . - -

Edelstahl. 1 ]

Ausstattung Display auf Vorder- und Riickseite "ﬁ— "r""

Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
V21PW3 3kg 0.5g 233x184mm 80251855 464
V21PW6 6kg g 233x184mm 80251856 464
V21PW15 15kg 29 233x184mm 80251857 464
o
Ve A
™
Valor™ 3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

v/ Hochauflésende Modelle
v" P65 Modelle o
v’ Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF)

Anwendung Wagen (5 Wédgeeinheiten), Prozentwagung, spezifisches Gewicht
Display LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung
Betrieb Netzteil (inklusive) oder 4 C-Batterien
Konstruktion Edelstahlgehduse und Edelstahlwdgeplatte
Ausstattung Einstellbare Nivellierfiile und -libelle (Libelle nur fiir XW Modelle),

Transportsicherung, vom Benutzer einstellbare elektronische Filterstufen fiir Zubehdr siehe Seite 52/53
Modell ﬂ :H Wagebereich Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
V31XH202 200g 0.01g 2120mm 80251228 551
V31XH402 400g 0.01g 2120mm 80253262 653
V31XH501 500g 0.1g 2120mm 80253258 342
V31XH2 2000g 0.1g 158x146mm 80251229 551
V31XH4 4000g 0.1g 146x158mm 80253259 653
V31X3 3000g 19 158x146mm 80251230 346
V31X6 6000g 19 158x146mm 80251231 387
V31XW301 . 300g 0.1g 158x146mm 80251232 407
V31XW301-M . . 300g 0.2g 158x146mm 80251935 499
V31XW3 . 3000g 0.5g 158x146mm 80251233 407
V31XW3-M . . 3000g 19 158x146mm 80251936 499
V31XW6 . 6000g 19 158x146mm 80251234 429
V31XW6-M . . 60009 29 158x146mm 80251937 521



KompaktwaagenJ

Valor™ 5000 ﬁ

Hochauflésende Portionierwaage fiir Lebensmittel

Verfiigt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF)

4 und unterstiitzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem

v Hohe Auflésung iiber den gesamten Wigebereich

v Interner wiederaufladbarer Akku und optionaler

Freihandbetrieb mit FuBschalter
Anwendung Wagen (5 Wageeinheiten), positive und negative Kontrollwagung
Display Hinterleuchtetes LCD (19mm), Kontrollwiegemodus mit dreifarbiger LED Anzeige
und akustischem Alarm

Betrieb Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)

Konstruktion ABS-Kunststoffgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Ausstattung Tara manuell oder automatisch, visuelle und akustische Signale fiir Kontrollwdgen

Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fir Zubehor siehe
V51PH3 3kg 0.1g 209x209mm | 80251242 570 Seite 50/51/52/53
V51PH6 6kg 0.2g 209x209mm | 80251243 570 O @
V51PH15 15kg 19 209x209mm 80251244 570

V51PH30 30kg 19 209x209mm | 80251219 570 Fussschalter
V51P3 3kg 0.59 209x209mm | 80251238 460

V51P3-M . 3kg 19 209x209mm 80251371 552

V51P6 6kg 19 209x209mm 80251239 460

V51P6-M . 6kg 29 209x209mm | 80251372 552

V51P15 15kg 29 209x209mm 80251240 460

V51P15-M . 15kg 59 209x209mm | 80251373 552

V51P30 30kg 59 209x209mm 80251241 460

V51P30-M . 30kg 109 209x209mm 80251374 552

B

FD

Portionierwaage fiir Lebensmittel in Edelstahlausfiihrung

Verfiigt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF) und

v unterstitzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem
v/ Mit Kontrollwagefunktion -
v Interne wiederaufladbarer Akku und optional Freihandbetrieb mit .
FuB3schalter
Anwendung Wagen (5 Wéageeinheiten), positive und negative Kontrollwdgung
Display Hinterleuchtetes LCD (19mm), Kontrollwiegemodus mit
dreifarbiger LED Anzeige und akustischem Alarm
Betrieb Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)
Konstruktion Edelstahlgehduse und Edelstahlwageplatte
Ausstattung Tara manuell oder automatisch, visuelle und akustische Signale
fur Kontrollwagen
Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) = Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fur Zubehor siehe Seite
FD3H 3kg 0.1g 209x209mm | 80251245 690 50/51/52/53
FDéH 6kg 0.2g9 209x209mm | 80251246 690 O @
FD15H 15kg 19 209x209mm | 80251247 690
FD3 3kg 0.5g 209x209mm | 80251020 625 Fussschalter
FD3-M . 3kg 19 209x209mm | 80250418 717
FD6 6kg 19 209x209mm | 80251021 625
FD6-M . 6kg 29 209x209mm | 80250419 717
FD15 15kg 29 209x209mm | 80251022 625
FD15-M . 15kg 59 209x209mm | 80250420 717



Kompaktwaaged

Ranger""' Basic %ﬁ ﬂ W

ab Werk ab Werk

Hochleistungswaage fiir Industrieanwendungen Option  Option

v/ Robustes Aluminiumgussgehiuse

v/ Hochgeschwi

Werkseitige Ausstattung mit Schutzart IP 65 und/oder
wiederaufladbarem Akku méglich

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion

ndigkeitstechnologie

Wagen (5 Wéageeinheiten), dynamisches Wagen

Grof3es hinterleuchtetes LCD

Integriertes Netzteil oder optional interner wiederaufladbarerAkku.
RS232-Schnittstelle

Robustes Aluminiumgussgehause mit Edelstahlwageplatte

Ausstattung Hochleistungs-DMS-MFR-Technologie fiir schnelle und genaue Messwerte

Modell i Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | e Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF fir Zubehor siehe
RD3RD 3kg 0.1g 240x200mm 22017300 924 Seite 50/51/52/53
RD3RD AP . 1

5/3kg 0.5/1g | 240x200mm 22015901 1016 .
RD6RD 6kg 029 240x200mm 22017319 924 ﬁ
RD6RD AP 3/6kg

RD15RD 1

1/29 240x200mm 22015913 1016

Skg 0.59 240x200mm 22017338 924 /
RD15RD AP . 6/15kg 2/59 240x200mm 22015925 1016

RD15LD 15kg 0.5g 350x240mm 22017357 1048 Hinweis: Einige Konfigura-
RD15LD AP . 6/15kg 2/59 350x240mm 22015937 1140 tionen sind nicht verfiigbar,
RD35LD 35kg 19 350x240mm 22017376 1048 bitte tiberprtifen Sie im eShop
RD35LD AP e | 15/35kg 5/10g | 350x240mm 22015949 1140 oder fragen Sie Ihren Dealer
. Manager.
Optionen

Um zusatzliche Modelle zu bestellen, erganzen Sie bitte den Modellnamen mit einem Leerstelle und der gew{inschten Endung, welche Sie in der unten

aufgefiihrten Tabelle finde
Modell Suffix Option

BA Akku
APBA Geeicht
IP IP65

n. Zum Beispiel RD15RD IPBA

Preis CHF Modell Suffix Option Preis CHF

323 APIP Geeicht ab Werk, IP65 441

ab Werk, Akku 415 IPBA IP65, Akku 671
348 APIPBA Geeicht ab Werk, IP65, Akku 763

Ranger""' Hi Resolution

Schnelle, hochprdzise Waage fiir Industrieanwendungen

20

v Robustes Aluminiumgussgehause
v Hochgeschwindigkeitstechnologie
v/ Werkseitige Ausstattung mit wiederaufladbarem Akku méglich

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion

Wagen (5 Wageeinheiten), dynamisches Wagen
GroBes hinterleuchtetes LCD

Integriertes Netzanschlussgerat oder optional intern aufladbarer Akku.
RS232-Schnittstelle

Robustes Aluminiumgussgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Ausstattung Hochleistungs-Einzelblock-MFR-Techologie fiir schnelle und genaue Messwerte
Modell Wagebereich Ablesbarkeit (d) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF flir Zubehor siehe
RD3SM 06/3.1kg 001/0.1g 165x165mm 22017395 2790 Seite 50/51/52/53
RD65SM 1.2/6.1kg 0.01/0.1g 165x165mm 22017401 3299 O @
RD6RM 1.2/6.1kg 0.1/1g 240x200mm 22017407 2228
RD15LM 3.5/15.1kg 0.1/1g 350x240mm 22017413 3962
RD35LM 7/35.1kg 0.1/1g 350x240mm 22017425 4342 O @
Optionen
Um zusétzliche Modelle zu bestellen, ergdanzen Sie bitte den Modellnamen mit einem Leerstelle und der Hinweis: Einige Konfigurationen sind
gewtinschten Endung, welche Sie in der unten aufgefiihrten Tabelle finden. Zum Beispiel RD15LM APBA nicht verfiigbar, bitte tiberpriifen
Sie im eShop oder fragen Sie lhren
Modell Suffix Option Preis CHF Dealer Manager.
BA Akku 323
APBA (nur LM Versionen) Geeicht ab Werk, Akku, Interne Kalibrierung 822



EC

Schnelle und kostengiinstige Zdhlwaage

v/ 3 Displays fiir schnelles und einfaches Ablesen der Ergebnisse
v Interner wiederaufladbarer Akku
v/ Max. interne Auflésung = 1:600.000

Anwendung Wagen (2 Wéageeinheiten), Stlickzahlung mit Auto-Optimierung, Summierung
Display Hinterleuchtetes LCD mit 3 Displays

Betrieb Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)

Konstruktion ABS-Kunststoffgehduse mit Edelstahlwéageplatte

Ausstattung Einstellbare NivellierfiiBe und Nivellierlibelle, durchsichtige Arbeitsschutzabdeckung,

10 Speicherstellen fiir APW (durchschnittliches Stlickgewicht), wahlbare
Filtereinstellung, Schale mit mitten vertiefter Plattform und Tragegriff, empfohlenes
Mindestduchschnitts-Stiickgewicht (APW): 0,5 x Ablesbarkeit

Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF flir Zubehdr siehe Seite 52/53
EC3 3kg 0.1g 294x226mm 80250410 520
EC6 6kg 0.2g9 294x226mm 80250411 520
EC15 15kg 0.5g 294x226mm 80250412 520
EC30 30kg 1g 294x226mm 80250413 520

TrooEer® Count

Zdhlwaagen mit Speicher fiir Routineaufgaben

v Konfigurierbare R$232-Schnittstelle
v/ Speicherplatz fiir 60 Artikel

v 3 Displays fiir schnelles und einfaches Ablesen der Ergebnisse

Anwendung Wagen (4 Wageeinheiten), Stlickzahlung mit Auto-Optimierung und Auto-
Summierung, Kontrollzdhlung, positive und negative Referenzbildung

Display Hinterleuchtetes LCD mit 3 Anzeigen

Betrieb Netzteil (inklusive) oder 6 C-Batterien

Schnittstellen RS232-Schnittstelle

Konstruktion Kunststoffgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Ausstattung Automatische Nullpunktnachfiihrung, Speicherplatz fiir 60 Artikel mit ID, Tara

und APW, Tara manuell oder voreingestellt, Auto-Optimierung und Auto-Add,
programmierbare Uber-/Unter-Limits mit akustischem Signal und Display-Anzeige.
empfohlenes Mindestduchschnitts-Stiickgewicht (APW): 0,06 x Ablesbarkeit

Modell Waégebereich Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fuir Zubehor siehe
TC3RS-EUT 3kg 0.5g 340x230mm | 71149547 660 Seite 50/51/52/53
TC6RS-EU1 6kg 19 340x230mm 71149548 660

TC15RS-EU1 15kg 29 340x230mm 71149549 660 @ @ 0 @
TC30RS-EU1 30kg 59 340x230mm 71149550 660
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Zc'ihlwaagenJ

Ranger™ Count

Ultraschnelle Zdhlwaage fiir Industrieanwendungen

v Hinterleuchtetes LCD mit Balkengrafik und Kapazititsanzeige
Werkseitige Ausstattung mit analogem Eingang und
wiederaufladbarem Akku moglich

v" Robustes Aluminiumgussgehéuse

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion
Ausstattung

I Wigebereich

A S

ab Werk ab Werk
Option  Option

Wagen (5 Wéageeinheiten), dynamisches Wagen, Stiickzahlung
Hinterleuchtetes LCD mit Kapazitdtsanzeige (Balkengrafik)
Integriertes Netzteil oder optional interner wiederaufladbarer Akku
RS232-Schnittstelle

Robustes Aluminiumgussgehduse mit Edelstahlwageplatte

Verbesserte Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessortechnologie fiir schnelle und
genaue Messwerte, Auto-Referenzoptimierung und Auto-Addierung, empfohlenes

Mindestdurchschnitts-Stlickgewicht (APW): 0, 2 x Ablesbarkeit fiir Zubehtr siehe Seite 50/51/52/53

20060

Modell Ablesbarkeit (d) ' e Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF .
Optionen

RC3RD 3kg 0.1g 240x200mm | 22017305 1127 Um zusitzliche Modelle zu bestellen, ergianzen

RC3RD AP . 1.5/3kg 0.5/1g 240x200mm | 22015907 1219 Sie bitte den Modellnamen mit einem Leerstelle

RC6RD 6kg 029 240x200mm | 22017324 1127 und der gewiinschten Endung, welche Sie in

RC6RD AP e | 3/6kg 129 | 240x200mm | 22015919 1219 der unten aufgefihrten Tabelle finden. Zum
Beispiel RC15RD AN

RC15RD 15kg 0.59 240x200mm 22017343 1127

RC15RD AP o | 6/15kg 255 | 240x200mm | 22015931 1219 Modell = 4ion Preis

RC15LD 15kg 0.5g 350x240mm | 22017362 1236 Endung CHF

RC15LD AP . 6/15kg 2/59 350%x240mm 22015943 1328 BA Akku 323

RC35LD 35kg 19 350x240mm 22017381 1236 AN Analoger 539

RC35LD AP . 15/35kg 5/10g 350x240mm 22015955 1559 Eingang

Hinweis: Einige Konfigurationen sind nicht verfiigbar, bitte (iberpriifen Sie im eShop oder fragen Sie lhren Dealer Manager. —

Rangef”Countth

o W

ab Werk ab Werk
Option

Option

Ultraschnelle Zdhlwaage mit verbesserter Funktionsweise

v/ Numerisches Tastenfeld fiir die Eingabe von Tara, APW und Zielwerten
v Hinterleuchtetes LCD mit Balkengrafik und Kapazititsanzeige

v/ Wiederaufladbarer Akku und analoger Eingang bestellbar

Anwendung

Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion
Ausstattung

Wagen (5 Wageeinheiten), dynamisches Wagen, Stlickzahlung mit Auto-Optimierung und
Auto-Add, Summieren, Dosierung zum Zielgewicht und Zahlung

Hinterleuchtetes LCD mit Kapazitatsanzeige (Balkengrafik)

Integriertes Netzteil oder optional intern wiederaufladbarer Akku

RS232-Schnittstelle mit Uhrzeit und Datum

Robustes Aluminiumgussgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Wie Ranger™ Count zusatzlich Speicherplatze fir Tara, APW, Zielwerte und numerisches

Tastenfeld
‘A

Modell ﬂ m W Waégebereich | Ablesbarkeit (d) | e Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF fur Zubehor siehe
RP3RD 3kg 0.1g 240x200mm | 22017311 1645 Seite 50/51/52/53
RP6RD 6kg 029 240x200mm | 22017330 1645 _
RP15RD 15kg 059 240x200mm | 22017349 1645 ' ﬁ
RP15LD 15kg 059 350x240mm | 22017368 1755

RP35LD 35kg 1g 350x240mm | 22017387 1755

RP35LD AP . 35kg 5/10g | 350x240mm | 22017388 1847

RP15RD APBA . . 15kg 2/59 | 350x240mm | 22017352 2060

RP35LD APAB . . e | 35kg 5/10g | 350x240mm | 22017394 2709

Optionen

Um zusétzliche Modelle zu bestellen, erganzen Sie bitte den Modellnamen mit einem Leerstelle und der gewiinschten Endung, welche
Sie in der unten aufgefiihrten Tabelle finden. Zum Beispiel RP15RD BA

Modell Endung

BA

22| AN

Hinweis: Einige Konfigura-
tionen sind nicht verfiig-

Option Preis CHF bar, bitte tiberpriifen Sie

im eShop oder fragen Sie
Akku 323 Ihren Dealer Manager.
Analoger Eingang 539



Zdhlwaagen J

Ranger™ Count Plus Hi resolution

Ultraschnelle, hochprdzise Zdhlwaage mit verbesserter Funktionsweise

v Numerisches Tastenfeld fiir die Eingabe von Tara, APW und Zielwerten

v Hinterleuchtetes LCD mit Balkengrafik und Kapazitatsanzeige
Optional mit intern wiederaufladbarem Akku und analogem Eingang

lieferbar

Anwendung Wagen (5 Wageeinheiten), dynamisches Wagen, Stlickzahlung mit Auto-
Optimierung und Auto-Add-Funktion, Summieren, Dosierung zum Zielgewicht
und Zédhlung

Display Hinterleuchtetes LCD mit Kapazitdtsanzeige (Balkengrafik)

Betrieb Integriertes Netzgerat oder optional interner aufladbarer Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle mit Uhrzeit und Datum

Konstruktion Robustes Aluminiumgussgehduse mit Edelstahlwégeplatte

Ausstattung Verbesserte Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessortechnologie fiir schnelle und
genaue Messwerte, Auto-Referenzoptimierung und Auto-Add, Speicherplétze
fur Tara, APW, Zielwerte, numerisches Tastenfeld empfohlenes Mindest-
Durchschnittstiickgewicht (APW): 0, 2 x Ablesbarkeit

Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

RP3SM 06/3.1kg 001/0.1g 165x165mm | 22017397 3500

RP6SM 1.2/6.1kg 0.01/0.1g 165x165mm | 22017403 4010

RP6RM 1.2/6.1kg 0.1/1g 240x200mm | 22017409 2950

RP15LM 3.5/15.1kg 0.1/1g 350x240mm | 22017417 4674

RP35LM 7/35.1kg 0.1/1g 350x240mm | 22017429 5061

fur Zubehor siehe Seite 50/51/52/53
Optionen

Um zusatzliche Modelle zu bestellen, ergdnzen Sie bitte den Modellnamen mit einem Leerstelle und der
gewlinschten Endung, welche Sie in der unten aufgefiihrten Tabelle finden. Zum Beispiel RP15LM APAB

Modell Endung Option Preis CHF
AN Analoger Eingang 539

Hinweis: Einige Konfigurationen sind nicht verfiigbar, bitte tiberpriifen Sie im eShop oder fragen Sie Ihren Dealer Manager.

Kompakt- und Zahlwaagen
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Versandwaage fiir den tédglichen Gebrauch

v GroRe Ziffern fiir gute Ablesbarkeit
V" Inklusive Anzeigenhalterung

v/ Wiederverwendbare Verpackung fiir den Transport

Anwendung Wagen (2 Wageeinheiten)
Display LCD
Betrieb Netzteil (inklusive) oder 3 C-Batterien

Konstruktion Kunststoffgehduse mit Anzeigeneinheit und lackierter

Stahlplattform, mit groBer Plattform

Multifunktionale Tischwaage in niedriger Bauform

v Inklusive 3-Wege-Anzeigehalterung

v/ Edelstahlwigeplatte
v Eine komplette Auswahl von 6 kg bis 200 kg

Anwendung Wagen (4 Wageeinheiten)
Display LCD
Betrieb Netzgerat (inklusive) oder 3 C-Batterien

Konstruktion

Kunststoff Anzeigegerat, Metall Unterbau und

Edelstahlplattform

Ausstattung Inklusive Universal-Tisch-/Wandhalterungen, ausziehbares
flexibles Spiralkabel
Modell Wagebereich Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
SD35 35kg 20g 316x280mm 80120050 278
SD75 75kg 50g 316x280mm 80120051 278
SD200 200kg 100g 316x280mm 80120053 278
SD75L 75kg 509 520x400mm 80120052 337
SD200L 200kg 100g 520x400mm 80120054 337
I
ES™

Ausstattung Stabilisierungsanzeige, automatische Nullpunktnachfiihrung,
Anzeigenhalterung (fiir Stativ, Wand oder Plattform)
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
(d=e)

ES6R-EU1 6kg 29 310x270mm 71138836 320
ES30R-EU1 30kg 10g 310x270mm 71138837 320
ES50R-EU1 50kg 20g 310x270mm 71138838 320
ES50L-EU1 50kg 20g 520x400mm 71138839 505
ES100L-EU1 100kg 50g 520x400mm 71138840 505
ES200L-EU1 200kg 100g 520x400mm 71138823 590
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Modular WaagerJ

Defender™ 2000 Standard ISPl
. _______________________________________________|] "
Fiir einfache Anwendungen im Rahmen des Budgets 48 A

v Eingebaute R$232-Schnittstelle
v/ Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
v Interner wiederaufladbarer Akku

Anwendung
Display
Betrieb

Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung

Modell
D23P30ER-EU
D23P60ER-EU
D23P150EL-EU
D23P150EX-EU
D23P300EX-EU

Defender™ 3000 Standard

Meistgekaufte Modulare Waage fiir einfache
Industrieanwendungen
Robuste Rohrrahmenkonstruktion mit hochwertiger
Edelstahlwageplatte aus 304er Edelstahl
v/ Modelle geeicht ab Werk

V" Interner wiederaufladbarer Akku

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung

Modell
D31P30BR
D31P30BR-M
D31P60BR
D31P60BR-M
D31P60BL
D31P60BL-M
D31P150BL
D31P150BL-M
D31P150BX
D31P150BX-M
D31P300BX
D31P300BX-M

ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF

Wagen (kg, g), einfache Stlickzéhlung
LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Universalnetzteil oder interner wiederaufladbarer Akku (beides
inklusive)

RS232

ABS-Gehause, Edelstahlwdgeplatte aus 304er Edelstahl mit lackiertem

Stahlrohrrahmen, IP65-Wagezelle aus Aluminium, Halterung zur
Wandmontage wird mitgeliefert

Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 125% Uberlastschutz

flir Zubehor siehe Seite 51

02

Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

30kg 59 300 x 350mm | 80252790 460
60kg 10g 300 x 350mm | 80252791 460
150kg 20g 400 x 500mm | 80252792 520
150kg 209 500 x 600mm | 80252793 630
300kg 509 500 x 600mm | 80252794 640

Wagen (5 Wageeinheiten), einfache Stlickzahlung

LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung

Netzteil oder interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)

RS232

ABS-Anzeigegerat, Edelstahlwdgeplatte mit lackiertem Stahlrohrrahmen,

IP67-Wagezelle aus Aluminium, lackiertes Stahl-Stativ und Wandhalterung
inklusive

Anzeigegerdt mit umkehrbarem Gehause-Ruckteil fiir den Kabelaustritt
Uber oder unter dem Gehause, integrierte Montageo6ffnungen an der
Riickseite. Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 125% Uberlastschutz

fir Zubehor siehe Seite 51

30kg 5q 355x305mm | 80250485 540

30kg 109 355x305mm | 80250491 640 yin o0 e

60kg 10g 355x305mm | 80250486 540 L L

60kg 20g 355x305mm | 80250492 640 o i —g -
60kg 10g 550x420mm | 80250487 615 e
60kg 20g 550x420mm | 80250493 715 . o |
150kg 20g 550x420mm | 80250488 615

150kg 50g 550x420mm | 80250494 715

150kg 20g 650x500mm | 80250489 755 ) [

150kg 50g 650x500mm | 80250495 860

300kg 50g 650x500mm | 80250490 755 ﬂ ﬂ- ]
300kg 100g 650x500mm | 80250496 860



Modular Waaged
Defender™ 3000 szrid it ﬁ %ﬂ W

Plattformwaage fiir raue Industrieumgebungen P

Robuste Rohrrahmenkonstruktion mit hochwertiger Edelstahlwageplatte
aus 304er Edelstahl
v IP65-Edelstahlanzeigegerit

v" Interner wiederaufladbarer Akku

Anwendung Wégen (5 Wéageeinheiten), einfache Stiickzdhlung
Display LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung .
Betrieb Integriertes Netzteil oder interner wiederaufladbarer Akku
Schnittstellen RS232
et ThS e iens™  fur Zubehr siehe Sie 50751
Wandhalterung inklusive
Ausstattung Anzeigegerat mit klappbarer Vorderabdeckung fiir einfache Wartung. O @ @
_ Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 125% Uberlastschutz
Modell ﬂ Wagebereich Ablesbarkeit (d=e) Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
D32XW30BR-EU 30kg 59 355x305mm 80252904 700
D32XW30BR-EU-M . 30kg 10g 355x305mm 80252948 800
D32XW60BR-EU 60kg 109 355x305mm 80252905 700
D32XW60BR-EU-M . 60kg 20g 355x305mm 80252949 800
D32XW60BL-EU 60kg 109 550x420mm 80252906 770
D32XW60BL-EU-M . 60kg 20g 550x420mm 80252950 875
D32XW150BL-EU 150kg 209 550x420mm 80252907 770
D32XW150BL-EU-M . 150kg 50g 550x420mm 80252951 875
D32XW150BX-EU 150kg 209 650x500mm 80252908 925
D32XW150BX-EU-M . 150kg 50g 650x500mm 80252952 1035
D32XW300BX-EU 300kg 509 650x500mm 80252909 925
D32XW300BX-EU-M . 300kg 100g 650x500mm 80252953 1035
Defender™ 3000 Edelstahl T
Plattformwaage komplett aus Edelstahl, spritzwasserfest bl A
Robuste Rohrrahmenkonstruktion aus Edelstahl mit hochwertiger
304er-Edelstahlwageplatte
v’ IP65-Edelstahlanzeigegerat
v Interner wiederaufladbarer Akku
Anwendung Wagen (5 Wédgeeinheiten), einfache Stlickzahlung )
Display LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung
Betrieb Integriertes Netzteil oder interner wiederaufladbarer Akku
Schnittstellen RS232 #
Konstruktion IP65-Edelstahlanzeigegerét, Edelstahlwdgeplatte mit Edelstahlrohrrahmen, fiir Zubehér siehe Seite 50/51
IP67-Wdgezelle aus Edelstahl, Edelstahlsaule und Wandhalterung inklusive
Ausstattung Anzeigegerdt mit klappbarer Vorderabdeckung fir einfache Wartung. O @
Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 125% Uberlastschutz
Modell ﬂ Wagebereich Ablesbarkeit (d=e) Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
D32XW30VR-EU 30kg 59 355x305mm 80252923 925
D32XW30VR-EU-M . 30kg 109 355x305mm 80252960 1025
D32XW60VR-EU 60kg 109 355x305mm 80252924 925
D32XW60VR-EU-M . 60kg 20g 355x305mm 80252961 1025
D32XW60VL-EU 60kg 10g 550x420mm 80252925 1275
D32XW60VL-EU-M . 60kg 20g 550x420mm 80252962 1375
D32XW150VL-EU 150kg 20g 550x420mm 80252926 1275
D32XW150VL-EU-M . 150kg 509 550x420mm 80252963 1375
D32XW150VX-EU 150kg 20g 650x500mm 80252927 1690
D32XW150VX-EU-M . 150kg 509 650x500mm 80252964 1795
D32XW300VX-EU 300kg 50g 650x500mm 80252928 1690
D32XW300VX-EU-M . 300kg 100g 650x500mm 80252965 1795
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Modular Waagenj

Defender™ 5000 Standard

Multifunktionale, hochwertige Plattformwaage

v Anspruchsvolle Anwendungen inklusive dynamisches Wagen
und Kontrollwagen
v Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen

v Hochauflosend, vom Benutzer einstellbar bis zu 30.000 d

Anwendung

Display
Betrieb

Schnittstellen

Konstruktion

Ausstattung

Modell
D51P15QR1
D51P15QR1-M
D51P15HR1
D51P15HR1-M
D51P30QR1
D51P30QR1-M
D51P30HR1
D51P30HR1-M
D51P60HR1
D51P60HR1-M
D51P60HL2
D51P60HL2-M
D51P60QL2
D51P60QL2-M
D51P150QL2
D51P150QL2-M
D51P150HX2
D51P150HX2-M
D51P300HX2
D51P300HX2-M
D51P300QX2
D51P300QX2-M

Waégen (6 Wéageeinheiten + freie Wageeinheit) Display-Hold-Funktion,
dynamisches Wagen, Zdhlung, Kontrollwdgung, Prozentwdgung,
automatisches Tarieren

LCD-Anzeige mit weiler Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger &
Kontrollwagungs-LED-Ampel
Interner universeller Netzanschluss, 6 C-Batterien oder optionaler - — i
wiederaufladbarer NiMH-Akku b ~ zioor
RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais,
zweite RS232
ABS Anzeigegerat aus Kunststoff, Edelstahlwageplatte mit schwarzem
Polyurethan-lackierten Stahl-Form- und Schweirahmen, IP67-Wage-
zelle aus Aluminium, Edelstahlsdule und Wandhalterung inklusive
Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 150% Uberlastschutz
ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
15kg 19 300x300mm 80500823 910
. 15kg 59 300x300mm 80500828 1010
15kg 1g 355x305mm 80500511 920
. 15kg 59 355x305mm 80251826 1020
30kg 29 300x300mm 80500824 910
. 30kg 10g 300x300mm 80500829 1010
30kg 29 355x305mm 80500512 920
. 30kg 10g 355x305mm 80251827 1020
60kg 59 355x305mm 80500513 920
. 60kg 20g 355x305mm 80251828 1020
60kg 59 500x400mm 80500514 1050
. 60kg 209 500x400mm 80251829 1150
60kg 59 450x450mm 80500825 1055
o | 60kg 20g 450%450mm 80500830 1155 aufladbarer Akkusatz
150kg 109 450x450mm 80500826 1055
. 150kg 509 450x450mm 80500831 1155
150kg 109 550x420mm 80251833 1175
. 150kg 509 550x420mm 80251831 1280
300kg 20g 550x420mm 80500516 1175
. 300kg 1009 550x420mm 80251832 1280
300kg 20g 600x600mm 80500827 1500
. 300kg 100g 600x600mm 80500832 1605

flir Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54

02000600

RS232/422/485,
Relais,
Fussschalter
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Modular Waaged

Defender™ 5000 Edelstahl

Multifunktionale, hochwertige, spritzwasserfeste Plattformwaage

v Volledelstahlausfiihrung nach Schutzart IP66
v Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen
v/ Hochauflésend, vom Benutzer einstellbar bis zu 30.000 d

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten + freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion,
dynamisches Wagen, Zahlung, Kontrollwdgung, Prozentwdgung,
automatisches Tarieren

Display LCD-Anzeige mit weiBer Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger
Kontrollwdagungs-LED-Ampel

Betrieb interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)

Schnittstellen RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais,

zweite RS232

IP66-Edelstahlanzeigegerat, Edelstahlwédgeplatte mit Edelstahl-Form-
und Schweirahmen, IP67-Wagezelle aus Edelstahl, Edelstahl-Stativ und
Wandhalterung inklusive

Konstruktion

Ausstattung Anzeigegerdt mit klappbarer Vorderabdeckung fiir einfache Wartung,

Plattform mit Uberlastanschldgen fiir 150% Uberlastschutz

T =
Modell ﬂ ﬁ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
D51XW15WR3-EU 15kg 1g 305x305mm | 80251806 1190
D51XW15WR3-EU-M . 15kg 59 305x305mm | 80251816 1290
D51XW15WR3EU-MB . . 15kg 59 305x305mm | 80500755 1465
D51XW30WR3-EU 30kg 29 305x305mm | 80251807 1190
D51XW30WR3-EU-M . 30kg 10g 305x305mm | 80251817 1290
D51XW30WR3EU-MB . . 30kg 109 305x305mm | 80500756 1465
D51XW60WL4-EU 60kg 59 455x455mm | 80251808 1355
D51XW60WL4-EU-M . 60kg 20g 455x455mm | 80251818 1455
D51XW60WL4EU-MB . . 60kg 20g 455x455mm | 80500757 1630
D51XW150WL4-EU 150kg 10g 455x455mm | 80251809 1355
D51XW150WL4EU-M . 150kg 509 455x455mm | 80251819 1460
D51XW150WL4EUMB . . 150kg 509 455x455mm | 80500758 1635
D51XW300WX4-EU 300kg 20g 610x610mm | 80251810 1780
D51XW300WX4EU-M . 300kg 100g 610x610mm | 80251820 1885
D51XW300WX4EUMB . . 300kg 100g 610x610mm | 80500759 2060

Ifa'l
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flir Zubehor siehe Seite 50/51/52/53

020006
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RS232/422/485,
Relais,
Fussschalter



Modular WaagenJ

Defender™ 7000 Standard

Multifunktionale, hochwertige Plattformwaage fiir anspruchsvolle
Anwendungen

Anspruchsvolle Anwendungen inklusive Summieren, Bibliothek und

optionaler Alibispeicher
Betrieb einer zweiten Waage und verschiedene Schnittstellen- und

Relaisoptionen
v/ Vom Benutzer wihlbare Sprache

Anwendung

Display
Betrieb
Schnittstellen

Konstruktion

Ausstattung

Modell
D71P15QR1
D71P15QR1-M
D71P15HR1
D71P15HR1-M
D71P30QR1
D71P30QR1-M
D71P30HR1
D71P30HR1-M
D71P60HR1
D71P60HR1-M
D71P60HL2
D71P60HL2-M
D71P60QL2
D71P60QL2-M
D71P150QL2
D71P150QL2-M
D71P150HX2
D71P150HX2-M
D71P300HX2
D71P300HX2-M
D71P300QX2
D71P300QX2-M

Wagen (6 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-
Funktion, dynamisches Wagen, Stlickzéhlung, Kontrollwagung,
Prozentwagung, automatisches Tarieren, Summieren, Speicherplatz fiir
maximal 256 Eintrage, optional Alibispeicher

Alphanummerische LCD-Anzeige mit weiRer Hintergrundbeleuchtung,
mehrsprachig einschlief3lich 3-farbiger LED-Ampel zum Kontrollwagen
Interner universeller Netzanschluss, 6 C-Batterien oder optionaler
wiederaufladbarer NiMH-Akku

RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais,
zweite RS232

ABS Anzeigegerat aus Kunststoff, Edelstahlwageplatte mit schwarzem
Polyurethan-lackierten Stahl-Form- und Schweirahmen, IP67-Wage-
zelle aus Aluminium, Edelstahlsdule und Wandhalterung inklusive
Anzeigegerat mit alphanumerischem Tastenfeld, Plattform mit fiinf oder
sechs Uberlastanschlagen fiir 150% Uberlastschutz

ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) = Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

15kg 19 300x300mm | 80501331 1175
. 15kg 59 300x300mm | 80501336 1275
15kg 19 355x305mm | 80501303 1215
. 15kg 59 355x305mm | 80501310 1315
30kg 29 300x300mm | 80501332 1175
. 30kg 10g 300x300mm | 80501337 1275
30kg 29 355x305mm | 80501304 1215
. 30kg 10g 355x305mm | 80501311 1315
60kg 59 355x305mm | 80501305 1215
. 60kg 209 355x305mm | 80501312 1315
60kg 59 500x400mm | 80501306 1305
. 60kg 20g 500x400mm | 80501313 1405
60kg 59 450x450mm | 80501333 1340
. 60kg 20g 450x450mm | 80501338 1440
150kg 109 450x450mm | 80501334 1340
. 150kg 509 450x450mm | 80501339 1445
150kg 109 550x420mm | 80501308 1415
. 150kg 509 550x420mm | 80501315 1520
300kg 20g 550x420mm | 80501309 1415
. 300kg 100g 550x420mm | 80501316 1520
300kg 20g 600x600mm | 80501335 1680
. 300kg 100g 600x600mm | 80501340 1785
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flir Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54

020006

RS232/422/485,
Relais,
Fussschalter



Modular Waaged

Defender™ 7000 Edelstahl

Multifunktionale, hochwertige, spritzwasserfeste Plattformwaage fiir
anspruchsvolle Anwendungen
Anspruchsvolle Anwendungen inklusive Summieren, Bibliothek und optionaler
Alibispeicher
v/ Betrieb einer zweiten Waage und verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen
v Vom Benutzer wiahlbare Sprache

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion,
dynamisches Wagen, Stiickzdhlung, Kontrollwagung, Prozentwagung, automatisches
Tarieren, Summieren, Speicherplatz fir maximal 256 Eintrége, optional Alibispeicher

Display Alphanummerische LCD-Anzeige mit weil3er Hintergrundbeleuchtung, mehrsprachig
einschlieBlich 3-farbiger LED-Ampel zum Kontrollwagen

Betrieb Interner universeller Netzanschluss oder optionaler interner aufladbarer NiMH-Akku

Schnittstellen
Konstruktion

RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais, zweite RS232

IP66-Edelstahlanzeigegerét, Edelstahlwédgeplatte mit Edelstahl-Form- und
Schweiflrahmen, IP67-Wagezelle aus Edelstahl, Edelstahlsdule und Wandhalterung
inklusive

Ausstattung Anzeigegerdt mit Vorderabdeckung mit Scharnieren fiir einfache Wartung und
alphanumerischem Tastenfeld, Plattform mit 5 oder 6 Uberlastanschlagen fur 150%
Uberlastschutz
-

Modell ﬂ ﬁ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
D71XW15WR3-EU 15kg 19 305x305mm | 80501430 1590
D71XW15WR3-EU-M . 15kg 59 305x305mm | 80501440 1690
D71XW15WR3EU-MB . . 15kg 59 305x305mm | 80501682 1865
D71XW30WR3-EU 30kg 29 305x305mm | 80501431 1590
D71XW30WR3-EU-M . 30kg 10g 305x305mm | 80501441 1690
D71XW30WR3EU-MB . . 30kg 10g 305x305mm | 80501683 1865
D71XW60WL4-EU 60kg 59 455x455mm | 80501432 1835
D71XW60WL4-EU-M . 60kg 20g 455x455mm | 80501442 1935
D71XW60WL4EU-MB . . 60kg 20g 455x455mm | 80501684 2110
D71XW150WL4-EU 150kg 109 455x455mm | 80501433 1835
D71XW150WL4EU-M . 150kg 50g 455x455mm | 80501443 1940
D71XW150WL4EUMB . . 150kg 50g 455x455mm | 80501685 2115
D71XW300WX4-EU 300kg 20g 610x610mm | 80501434 2175
D71XW300WX4EU-M . 300kg 100g 610x610mm | 80501444 2280
D71XW300WX4EUMB . . 300kg 100g 610x610mm | 80501686 2280

CKW Checkweigher

30

Geeignet fiir raue Industrieumgebungen und den Nahrungsmittelbereich
v Mehrere Konfigurationen

v/ Optionaler interner aufladbarer Akku
v Verfligt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF) und unterstiitzt ein
HACCP-konformes Qualitatssystem

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten), Kontrollwadgen, positives negatives Kontrollwagen,
automatisches Tarieren, Summieren, einfache Statistik

Display LED, benutzerkonfigurierbar, LED-Balkengrafik mit 24 Segmenten (Ampelfarben)

Betrieb Interner universeller Netzanschluss oder optionaler interner wiederaufladbarer NiMH-

Akku
RS232, optional RS422/485, optional AC/DC-Relaisausgdnge

IP66-Edelstahlanzeigegerét, Edelstahlwdgeplatte aus 304er Edelstahl mit Rahmen in
offener Bauweise, IP67-Wagezelle aus Edelstahl, Edelstahlsdule und Wandhalterung
inklusive

Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung Plattform ohne sichtbare Gewinde gemal3 den Lebensmittelsicherheitsstandards,
_ Bibliotheksanzeige mit 20 Speicherplétzen.

Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
CKW3R55 3kg 0.5g 254x254mm 80251041 1845
CKW3R55-M . 3kg 19 254x254mm 80250421 1945
CKW6R55 6kg 19 254x254mm 80251042 1845
CKW6R55-M . 6kg 29 254x254mm 80250422 1945
CKW15L55 15kg 29 305x305mm 80251043 2030
CKW15L55-M . 15kg 59 305x305mm 80250423 2130
CKW30L55 30kg 59 305x305mm 80251044 2115
CKW30L55-M . 30kg 109 305x305mm 80250424 2215

W

EW‘

flir Zubehor siehe
Seite 50/51/52/53/54

QO6

RS232/422/485
Relais, {

Fussschalter O O

fir Zubehor siehe
Seite 50/51/52/53/54

200
SO0

RS422/485
Relais,
Fussschalter



Anzeigegerc’itej

T31P 9l
3000-Reihe einfache Anzeigegerdite fiir die Industrie

v Anzeigengerat drehbar fiir den Kabelaustritt unten oder oben am Gehause %ﬂ

V" Interner aufladbarer Akku
v’ Einfache Bedienung

Anwendung Wagen (5 Wageeinheiten), einfache Stlickzahlung
Display LCD mit weiBBer Hintergrundbeleuchtung
Betrieb Netzteil oder interner wiederaufladbarer Akku (beides inklusive)
Schnittstellen RS232-Schnittstelle fiir Zubehér siehe
Konstruktion Kunststoff-Gehduse Seite 50/51/52/53/54
Ausstattung Anzeigegerat drehbar flir den Kabelaustritt unten oder oben am Gehause,

integrierte Montageo6ffnungen an der Rickseite, 20.000d und bis zu 6.000e O @ o @
Modell Artikel-Nr. Preis CHF
T31P 80250475 265

T 19 58 ¥

3000-Reihe Edelstahlanzeigegeridit, spritzwasserfest

IP65-Edelstahlgehause fiir Wartungszwecke
einfach zu 6ffnen
v/ Einfache Bedienung

V" Interner wiederaufladbarer Akku

Anwendung Wagen (5 Wageeinheiten), einfache Stiickzahlung

Display LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung

Betrieb Internes Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle fir Zubehor siehe Seite

Konstruktion IP65-Edelstahlgehduse 50/51/52/53/54

Ausstattung Display fiir Wartungszwecke einfach zu 6ffnen, 20.000d und bis zu O @ o ®
6.000e

Modell Artikel-Nr. Preis CHF

T32XW-EU 80252915 400

T32M

Robuste 3000-Reihe Anzeigegerdte aus Metall

Reichhaltige Ausstattung, benutzerfreundlich und
leicht zu erlernen
v/ Einfache Bedienung

v/ Zwei verschiedene Bauarten

Anwendung Wagen (5 Wédgeeinheiten), einfache Stlickzahlfunktion,
Summieren

Display T32MC mit hinterleuchtetem LCD / T32ME mit LED

Betrieb Netzteil (inklusive)

Schnittstellen RS232-Schnittstelle

Konstruktion ABS-Vorderabdeckung mit lackiertem hinteren Gehduse und
Befestigungstréger aus Karbonstahl

Ausstattung Fir lange Nutzungsdauer, strukturierte Oberflache reduziert

Kratzer, 20.000d und bis zu 6.000e

Modell Artikel-Nr. Preis CHF flr Zubehor siehe Seite 50/51

T32ME 80252867 320 O
T32MC 80252868 325



Anzeigegerc’iteJ

o & .-*"l
T51P 5 ol O
Multifunktionales Anzeigegerdit der 5000-Reihe -
v Anspruchsvolle Anwendungen inklusive dynamisches Wagen L 1

und Kontrollwdagen

v’ Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen
v/ Hochauflésend, vom Benutzer einstellbar bis zu 30.000 d

Anwendung

Display

Betrieb

Schnittstellen

Konstruktion
Ausstattung

Modell
T51P

32

T51XW

Multifunktionales spritzwasserfestes Anzeigegerdit der 5000-Reihe

v IP66-Edelstahlgehause
v Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen
v/ Hochauflésend, vom Benutzer einstellbar bis zu 30.000 d

Anwendung

Display

Betrieb
Schnittstellen

Konstruktion
Ausstattung

Modell
T51XW-EU

Wagen (6 Wageeinheiten + 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion,
dynamisches Wégen, Zahlung, Kontrollwdgung, Prozentwagung,
automatisches Tarieren

LCD-Anzeige mit weil3er Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger
Kontrollwdagungs-LED-Ampel

Internes Netzteil, 6 C-Batterien oder optionaler wiederaufladbarer
NiMH-Akku

RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/
DC-Relais, zweite RS232-Schnittstelle
Kunststoff-Gehause

Kabelaustritt oben und unten am Gehduse moglich. Einfache Plug-and-
Play-Installation der Optionen, 30.000d und bis zu 10.000e

flr Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54
Artikel-Nr. | Preis CHF O , @ @ @ 0
80500507 520 Q
R$232/422/485,
Relais,

Fussschalter

Wagen (6 Wageeinheiten + 1 freie Wdgeeinheit), Display-Hold-
Funktion, dynamisches Wagen, Zahlung, Kontrollwagung,
Prozentwdgung, automatisches Tarieren

LCD-Anzeige mit weiBer Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger
Kontrollwdagungs-LED-Ampel

Internes Netzteil und optionaler wiederaufladbarer NiMH-Akku

RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/
DC-Relais, zweite R$232-Schnittstelle
IP66-Edelstahlgehduse

Display fiir Wartungszwecke einfach zu 6ffnen, einfache Installation
des Akkus, 30.000d und bis zu 10.000e

flr Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54

Artikel-Nr. Preis CHF O If, @ @ @ o
80251804 730 Q
RS232/422/485,
Relais,

Fussschalter



Anzeigegerc'iteJ
T71P 3 tﬁ W ﬂ

Multifunktionales Anzeigegerdt 7000 -Reihe aus ABS fiir

anspruchsvolle Anwendungen

v Anspruchsvolle Anwendungen inklusive Summieren,
Bibliothek und optionaler Alibispeicher

v Betrieb einer zweiten Waage und verschiedene
Schnittstellen- und Relaisoptionen

v Vom Benutzer wahlbare Sprache und einstellbare
Auflésung bis zu 50.000 d

Anwendung Waégen (6 Wéageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion,
dynamisches Wégen, Stiickzdhlung, Kontrollwdgung, Prozentwagung,
automatisches Tarieren, Summieren, Speicherplatz fir maximal 256 Eintrage,
optional Alibispeicher

Display Alphanummerische LCD-Anzeige mit weil3er Hintergrundbeleuchtung,

mehrsprachig einschlie3lich 3-farbiger LED-Ampel zum Kontrollwdgen
Betrieb Internes Netzteil, 6 C-Batterien und optionaler wiederaufladbarer NiMH-Akku
Schnittstellen RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum; optional RS422/485, AC/DC-Relais,

zweite RS232-Schnittstelle
Konstruktion Kunststoff-Gehéduse
Ausstattung Alphanumerisches Tastenfeld, umkehrbare hintere Abdeckung fiir den Kabelaustritt

oben oder unten, rutschfeste Gummifiisse, einfache Plug-and-play-Installation der

Optionen, 50.000d und bis zu 10.000e flir Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54
Modell Artikel-Nr. Preis CHF '<r,'® @ O @ o
T71P 80500509 735

RS232/422/485,
Relais,

Fussschalter

— oW ol V1S

Multifunktionales Anzeigegerdt 7000 -Reihe mit spritzwasserfestem

Edelstahlanzeigegeriit fiir anspruchsvolle Anwendungen

v Anspruchsvolle Anwendungen inklusive Summieren, Bibliothek und optionaler
Alibispeicher

v Betrieb einer zweiten Waage und verschiedene Schnittstellen- und
Relaisoptionen

v/ Vom Benutzer wihlbare Sprache und einstellbare Auflésung bis zu 50.000 d ~

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten plus 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion, dynamisches
Wagen, Stlickzahlung, Kontrollwdgung, Prozentwdgung, automatisches Tarieren,
Summieren, Speicherplatz fiir maximal 256 Eintrage, optional Alibispeicher

Display Helle, weiBe alphanumerische Hintergrundbeleuchtung, mehrsprachig einschlieBlich
3-farbiger LED-Ampel zum Kontrollwdgen

Betrieb Internes Netzteil und optionaler wiederaufladbarer NiMH-Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais, zweite
RS232-Schnittstelle

Konstruktion IP66-Edelstahlgehduse

Ausstattung Alphanumerisches Tastenfeld, Vorderabdeckung mit Scharnieren fur einfache Wartung,

einfache Plug-and-Play Installation der Optionen, 50.000d und bis zu 10.000e
flr Zubehor siehe Seite 50/51/52/53/54
Modell Artikel-Nr. Preis CHF
T71XW-EU 80500517 900 O o, @ @ @ 0
RS232/422/485,
Relais, Fussschalter
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Anzeigegeriiy

Ckw55 el

Kontrollwdgungsanwendung mit IP66 Schutzart

v" Mebhrere Konfigurationen Ii

v/ Optionaler interner wiederaufladbarer Akku |
Verfiigt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF)

!
und unterstiitzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem -mr

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten), Kontrollwégen, positives und negatives
Kontrollwédgen, automatisches Tarieren, Summieren, einfache Statistik

Display LED, benutzerkonfigurierbar, LED-Balkengrafik mit 24 Segmenten
(Ampelfarben)

Betrieb Interner universeller Netzanschluss und optionaler interner wiederaufladbarer
NiMH-Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle, optional RS422/485, optional AC/DC-Relaisausgange

Konstruktion IP66-Edelstahlgehduse

Ausstattung Unterstiitzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem, NSF-zertifiziert. Bibliothek

mit 20 Speicherplétzen

flr Zubehor siehe Seite50/51/52/53/54
Modell Artikel-Nr. Preis CHF

CKW55 80251030 1085 @ @ 0 O Ir,:l @

RS 422/485, Relais,
Fussschalter

Plattformen J

CKW Plattform ﬁﬁ

Hochwertige Edelstahlplattform fiir Nahrungsmittelbereich

Verfiigt liber Zertifizierung fiir Lebensmittelsicherheit (NSF) , \ e
. . oy se == f
und unterstiitzt ein HACCP-konformes Qualitatssystem LN - L CKW
v/ Komplett aus passiviertem Edelstahl mit IP67 Schutzart P
Konstruktion Edelstahlwdgeplatte (304) aus Edelstahl mit Rahmen in offener
Bauweise, IP67 OIML R60-Wagezelle aus Edelstahl
Ausstattung Plattform ohne sichtbare Gewinde gemdss den -
Lebensmittelsicherheitsstandards | Jm— i
- B —
o
Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
CKW3R 3kg 254x254mm | 80251046 778
CKW6R 6kg 254x254mm | 80251047 778
CKW15L 15kg 305x305mm | 80251048 972

CKW30L 30kg 305x305mm | 80251049 1059



Plattformen J

Defender™ 3000 Plattform

Die beste Plattformwaage fiir einfache Industrieanwendungen
Robuste Rohrrahmenkonstruktion mit hochwertiger
Edelstahlwageplatte aus 304er Edelstahl

v 1IP67 OIML R60-Wigezelle aus Aluminium

Konstruktion Edelstahlwdgeplatte (304), schwarz lackierter Stahlrohrrahmen;
IP67 OIML R60-Wagezelle aus Aluminium

Ausstattung Uberlastanschldge fiir 125% Uberlastschutz

Modell Wagebereich | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

D30BR 30kg 355x305mm 80250479 269

D60BR 60kg 355x305mm 80250480 269

D60BL 60kg 550x420mm 80250481 341

D150BL 150kg 550x420mm 80250482 341

D150BX 150kg 650x500mm 80250483 476

D300BX 300kg 650x500mm 80250484 476

Defender™ 3000 Edelstahl Plattform

Edelstahlplattform, spritzwasserfest

Robuste Rohrrahmenkonstruktion aus Edelstahl mit
hochwertiger 304er-Edelstahlwégeplatte

v IP67 OIML R60-Wigezelle aus Edelstahl

Konstruktion Edelstahlwdgeplatte (304), Edelstahlrohrrahmen, IP67 OIML
R60-Wdgezelle aus Edelstahl

Ausstattung Uberlastanschldge fiir 125% Uberlastschutz

Modell Wagebereich | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF

D30VR 30kg 355x305mm 80250539 509

D60VR 60kg 355x305mm 80250540 509

D60VL 60kg 550x420mm 80250541 859

D150VL 150kg 550x420mm 80250542 859

D150VX 150kg 650x500mm 80250543 1283

D300VX 300kg 650x500mm 80250544 1283
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Plattformeld

Defender™ 5000/7000 Plattform W

Hochwertig Plattform fiir Industrieumgebungen

v Edelstahlwageplatte mit schwarz lackiertem Stahl- und
Schweissrahmen

v" Widerstandsfahigkeit und Stabilitat
v/ Hochauflésend

Konstruktion Edelstahlwdgeplatte (304) mit schwarz lackiertem Stahl- und
Schweifrahmen, IP67 Schutzart-Wagezelle aus Aluminium

Ausstattung Plattform mit 5 oder 6 Uberlastanschlagen fiir 150% Uberlastschutz
Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

D15HR 15kg 355 x 305mm 80251880 463

D30HR 30kg 355 x305mm 80251881 463

D60HR 60kg 355 x305mm 80251882 463

D60HL 60kg 500 x 400mm 80251883 555
D150HX 150kg 550 x 420mm 80251885 678
D300HX 300kg 550 x 420mm 80251886 678

D15QR 15kg 300 x 300mm 80251887 426

D30QR 30kg 300 x 300mm 80251888 426

D60QL 60kg 450 x 450mm 80251889 580
D150QL 150kg 450 x 450mm 80251890 580
D300QX 300kg 600 x 600mm 80251891 1053

Defender™ 5000/7000 Edelstahl Plattform

Hochwertige Edelstahlplattform, spritzwasserfest fiir ﬁ W
Industrieumgebungen

v Edelstahlwégeplatte mit Edelstahl-Form- und SchweiBrahmen \
v Widerstandsfihigkeit und Stabilitat ‘\L
v Hochauflésend \

Konstruktion Edelstahlwdgeplatte (304), Edelstahlrohrrahmen, IP67 OIML ‘
R60-Wéagezelle aus Edelstahl

Ausstattung Plattform mit 5 oder 6 Uberlastanschlagen fiir 150% Uberlastschutz

Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
D15WR 15kg 305 x 305mm 80251892 642
D30WR 30kg 305 x 305mm 80251893 642
D60WL 60kg 455 x 455mm 80251894 884
D150WL 150kg 455 x455mm 80251895 884
D300WX 300kg 610 x 610mm 80251896 1424



VE Bodenelattform mitT31P

Okonomische Stahlplattform mit T31P-Anzeigegeriit

v Erschwingliches Design ohne Qualititskompromisse
v/ IP67 OIML R60-Wigezellen
v Interner aufladbarer Akku im T31P

Anwendung
Display
Betrieb

Schnittstellen
Konstruktion

Ausstattung

Modell
VE1500S31P
VE1500S31P-M
VE1500R31P
VE1500R31P-M
VE1500L31P
VE1500L31P-M
VE3000R31P
VE3000R31P-M
VE3000L31P
VE3000L31P-M

Wagen (5 Wageeinheiten), einfache Stlickzahlung
LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung
Netzteil und interner wiederaufladbarer Akku

RS232-Schnittstelle
Anzeigegerét, schwarz lackierte Stahlplattform, feste 5 mm dicke

Deckplatte, 4 x H8C IP67 OIML R60-Wagezellen aus legiertem
Stahl, IP65 Edelstahl-Anschlusskasten mit seitlichem Zugriff
Anzeigengerat drehbar fiir den Kabelaustritt Gber oder unter

dem Gehéuse, integrierte Montageo6ffnungen an der Riickseite

ﬂ Wagebereich

1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
3000kg
3000kg
3000 kg
3000kg

VE Bodenelattform

Modell

VE1500S
VE1500R
VE3000R
VE1500L
VE3000L

Wagebereich
1500kg
1500kg
3000kg
1500kg
3000kg

500g
500g
5009
500g
500g
500g
1000g
1000g
1000g
1000g

Plattform

1000x1000mm
1250x1250mm
1250x1250mm
1500x1500mm
1500x1500mm

Ablesbarkeit (d=e)

Artikel-Nr.
80251471
80251472
80251473
80251474
80251475

Plattform

000x1000mm
000x1000mm
250x1250mm
250x1250mm
500x1500mm
500x1500mm
250x1250mm
250x1250mm
500x1500mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1500%x1500mm

Preis CHF
1427
1625
1625
1743
1743

Artikel-Nr.
80251846
80251865
80251847
80251866
80251849
80251868
80251848
80251867
80251850
80251869

VR

flr Zubehor siehe Seite 50/51/54

0SS0

Preis CHF
1682
1787
1878
1983
1996
2101
1878
1983
1996
2101

flir Zubehor siehe Seite 54
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Bodenplattformen J

VE BodenBIattform mit T32XW

Okonomische Edelstahlwcigeplatte mit T32XW-Anzeigegeriit N
I - L S
v" Erschwingliches Design ohne Qualititskompromisse -
v Leicht zu bedienendes und reinigendes IP65-Anzeigegerat
und IP67-Wagezellen aus Edelstahl
v Interner aufladbarer Akku
Anwendung Waégen (5 Wégeeinheit), einfache Stiickzahlung
Display LCD mit weiBer Hintergrundbeleuchtung
Betrieb Integrietes Netzanteil und interner wiederaufladbarer Akku
Schnittstellen RS232-Schnittstelle
Konstruktion IP65-Edelstahlanzeigegerat, Edelstahlplattform, feste 5 mm dicke fiir Zubehor siehe Seite 50/51/54
Deckplatte, 4 x H8C IP67 OIML R60-Wagezellen aus legiertem Stahl,
IP65 Edelstahl-Anschlusskasten mit seitlichem Zugriff O @ c 0 @
Ausstattung Anzeigegerat fiir einfache Wartung leicht zu 6ffen
Modell ﬂ Wagebereich Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VE1500S32XW-EU 1500kg 500g 1000x1000mm 80253270 3050
VE1500532XW-EUM . 1500kg 500g 1000x1000mm 80253282 3155
VE1500R32XW-EU 1500kg 500g 1250x1250mm 80253271 3773
VE1500R32XW-EUM . 1500kg 500g 1250x1250mm 80253283 3878
VE1500L32XW-EU 1500kg 5009 1500x1500mm 80253273 4564
VE1500L32XW-EUM . 1500kg 500g 1500x1500mm 80253285 4669
VE3000R32XW-EU 3000kg 1000g 1250x1250mm 80253272 3773
VE3000R32XW-EUM . 3000kg 1000g 1250x1250mm 80253284 3878
VE3000L32XW-EU 3000kg 1000g 1500x1500mm 80253274 4564
VE3000L32XW-EUM . 3000kg 1000g 1500x1500mm 80253286 4669

VE Bodenelattform Edelstahl % W ﬁ

Modell Wagebereich | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VE1500SW 1500kg 1000x1000mm 80251478 2600
VE1500RW 1500kg 1250x1250mm 80251479 3363
VE1500LW 1500kg 1500x1500mm 80251481 4160
VE3000RW 3000kg 1250x1250mm | 80251480 3363
VE3000LW 3000kg 1500x1500mm 80251482 4160

flr Zubehor siehe Seite 54

&



Bodenplattformen J

VFP Bodenelattform mitT51P

Hochwertige lackierte Stahlplattform mit struktureller
Verstdrkung und multifunktionalem T51P-Anzeigegeridit

v Strukturelle Kanalverstarkung fiir hohere Haltbarkeit
v/ Méglichkeit zur Grubenmontage
v 1IP68 Wagezellen aus Edelstahl

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten + 1 freie Wageeinheit), Display-Hold-Funktion, dynamisches
Wagen, Zahlung, Kontrollwdgung, Prozentwdgung, automatisches Tarieren
Display LCD-Anzeige mit weiBer Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger Kontrollwagungs-
LED-Ampel
Betrieb Interner universeller Netzanschluss, 6 C-Batterien und optionaler aufladbarer NiMH-
Akku
Schnittstellen RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais, zweite RS232
Konstruktion ABS-Anzeigegerat, schwarz lackierte Stahlplattform, IP67 Edelstahl-Anschlusskasten mit
Zugriff von oben, IP68 OIML R60-Wagezellen aus elektropoliertem Edelstahl
Ausstattung Strukturelle Kanalverstarkung, 4 FiBe im Pendeldesign mit abnehmbarer Gummikappe
Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF ) flr Zubehor siehe
VFP-CS30051P 300kg 50g 800x800mm | 22018704 2919 Seite 50/51/52/53/54
VFP-CS30051PM . 300kg 100g 800 x 800 mm 22018730 3024
VFP-CS60051P 600kg 100g 800 x 800 mm 22018705 2919 O @ @ c
VFP-CS60051PM . 600kg 200g 800 x 800 mm 22018731 3024
VFP-DS30051P 300kg 509 1000 x 1000 mm | 22018706 3107 e @
VFP-DS30051PM . 300kg 100g 1000 x 1000 mm | 22018732 3212
VFP-DS60051P 600kg 1009 1000 x 1000 mm | 22018707 3107 RE232/422/485,
VFP-DS60051PM . 600kg 200g 1000 x 1000 mm | 22018733 3212 Fussscha’Iter
VFP-DS150051P 1500kg 200g 1000 x 1000 mm | 22018708 3107
VFP-DS150051PM . 1500kg 500g 1000 x 1000 mm | 22018734 3212
VFP-E60051P 600kg 100g 1500 x 1250 mm | 22018709 3330
VFP-E60051PM . 600kg 200g 1500 x 1250 mm | 22018735 3435
VFP-E150051P 1500kg 200g 1500 x 1250 mm | 22018710 3330
VFP-E150051PM . 1500kg 500g 1500 x 1250 mm | 22018736 3435
VFP-E300051P 3000kg 5009 1500 x 1250 mm | 22018711 3330
VFP-E300051PM . 3000kg 1000g 1500 x 1250 mm | 22018737 3435
VFP-ES60051P 600kg 100g 1500 x 1500 mm | 22018712 3741
VFP-ES60051PM . 600kg 200g 1500 x 1500 mm | 22018738 3846
VFP-ES150051P 1500kg 200g 1500 x 1500 mm | 22018713 3741
VFP-ES150051PM . 1500kg 5009 1500 x 1500 mm | 22018739 3846
VFP-ES300051P 3000kg 5009 1500 x 1500 mm | 22018714 3741
VFP-ES300051PM . 3000kg 1000g 1500 x 1500 mm | 22018740 3846
VFP-G150051P 1500kg 200g 2000 x 1500 mm | 22018715 4466
VFP-G150051PM . 1500kg 5009 2000 x 1500 mm | 22018741 4571
VFP-G300051P 3000kg 500g 2000 x 1500 mm | 22018716 4466
VFP-G300051PM . 3000kg 1000g 2000 x 1500 mm | 22018742 4571
VFP Bodenplattform
Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
VFP-CS300 300kg 800x800mm 22015436 2389
VFP-CS600 600kg 800x800mm 22015437 2389
VFP-DS300 300kg 1000x1000mm 22015438 2560
VFP-DS600 600kg 1000x1000mm 22015439 2560
VFP-DS1500 1500kg 1000x1000mMm 22015440 2560
VFP-E600 600kg 1500x1250mm 22015441 2785
VFP-E1500 1500kg 1500x1250mm 22015442 2785
VFP-E3000 3000kg 1500x1250mm 22015443 2785
VFP-ES600 600kg 1500x1500mm | 22015444 3144 fiir Zubehor siehe Seite 54
VFP-ES1500 1500kg 1500x1500mm 22015445 3144
VFP-ES3000 3000kg 1500x1500mm 22015446 3144 e c
VFP-G1500 1500kg 2000x1500mm 22015448 3867
VFP-G3000 3000kg 2000x1500mm 22015449 3867
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Bodenplattformed

VFS Edelstahlplattform mit T51XW

Hochwertige Edelstahlplattformen mit struktureller
Verstdrkung und multifunktionalem T51XW-Anzeigeger:it

v/ Strukturelle Kanalverstarkung fiir hohere Haltbarkeit
Volledelstahl mit multifunktionalem IP66-Anzeigegerat und
IP68-Wagezellen aus Edelstahl

v/ Méglichkeit zur Grubenmontage

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten + 1 freie Wageeinheit), Display Hold Funktion, dynamisches

Wagen, Zahlung, Kontrollwdgung, Prozentwagung, automatisches Tarieren
Display LCD-Anzeige mit weiBer Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger Kontrollwagungs-

LED
Betrieb Interner universeller Netzanschluss und optionale interner wiederaufladbarer NiMH-

Akku (Akku wird bei geeichten Versionen separat geliefert)
Schnittstellen RS232 mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485, AC/DC-Relais, zweite RS232
Konstruktion IP66-Edelstahlanzeigegerat, matt gestrahlte Edelstahlplattform, IP67 Edelstahl-

Anschlusskasten mit Zugriff von oben, IP68 OIML R60-Wagezellen aus elektropoliertem

Edelstahl
Ausstattung Strukturelle Kanalverstarkung, 4 Fiisse im Pendeldesign mit abnehmbarer Gummikappe
Modell ﬂ Wigebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF flr Zubehor siehe
VFS-CS30051XW 300kg 509 800X 800 mm | 22018717 4509 Seite 50/51/52/53/54
VFS-C530051XWM o | 300kg 100g 800x800 mm | 22018743 4614 O @ @
VFS-CS60051XW 600kg 1009 800 x 800 mm 22018718 4509
VFS-CS60051XWM . 600kg 200g 800 x 800 mm 22018744 4614
VFS-DS30051XW 300kg 509 1000 x 1000 mm | 22018719 4985 c e @
VFS-DS30051XWM . 300kg 100g 1000 x 1000 mm | 22018745 5090
VFS-DS60051XW 600kg 100g 1000 x 1000 mm | 22018720 4985 RS232/422/485,
VFS-DS60051XWM e | 600kg 200g 1000 x 1000 mm | 22018746 5090 Relais,
VFS-DS150051XW 1500kg 200g 1000 x 1000 mm | 22018721 4985 Fussschalter
VFS-DS150051XWM . 1500kg 500g 1000 x T000 mm | 22018747 5090
VFS-E60051XW 600kg 100g 1500 x 1250 mm | 22018722 6146
VFS-E60051XWM . 600kg 200g 1500 x 1250 mm | 22018748 6251 &
VFS-E150051XW 1500kg 200g 1500 x 1250 mm | 22018723 6146
VFS-E150051XWM . 1500kg 500g 1500 x 1250 mm | 22018749 6251
VFS-E300051XW 3000kg 500g 1500 x 1250 mm | 22018724 6146
VFS-E300051XWM . 3000kg 1000g 1500 x 1250 mm | 22018750 6251
VFS-ES60051XW 600kg 100g 1500 x 1500 mm | 22018725 6552
VFS-ES60051XWM . 600kg 200g 1500 x 1500 mm | 22018751 6657 a
VFS-ES150051XW 1500kg 200g 1500 x 1500 mm | 22018726 6552 7
VFS-ES150051XWM e | 1500kg 500q 1500 x 1500 mm | 22018752 6657 .‘\ = ;
VFS-ES300051XW 3000kg 500g 1500 x 1500 mm | 22018727 6552
VFS-ES300051XWM . 3000kg 1000g 1500 x 1500 mm | 22018753 6657
VFS-G150051XW 1500kg 200g 2000 x 1500 mm | 22018728 7561
VFS-G150051XWM . 1500kg 5009 2000 x 1500 mm | 22018754 7666
VFS-G300051XW 3000kg 500g 2000 x 1500 mm | 22018729 7561
VFS-G300051XWM . 3000kg 1000g 2000 x 1500 mm | 22018755 7666

VFS Bodenplattform

Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VFS-CS300 300kg 800x800mm 22015450 3661
VFS-CS600 600kg 800x800mm 22015451 3661
VFS-DS300 300kg 1000x1000mm | 22015452 4131
VFS-DS600 600kg 1000x1000mm 22015453 4131
VFS-DS1500 1500kg 1000x1000mm | 22015454 4131
VFS-E600 600kg 1500x1250mm | 22015455 5298
VFS-E1500 1500kg 1500x1250mm 22015456 5298
VFS-E3000 3000kg 1500x1250mm | 22015457 5298 A o e e
VFS-ES600 600kg 1500x1500mm 22015458 5706
VFS-ES1500 1500kg 1500x1500mm 22015459 5706 e c
VFS-ES3000 3000kg 1500x1500mm | 22015460 5706
VFS-G1500 1500kg 2000x1500mm 22015462 6715
VFS-G3000 3000kg 2000x1500mm | 22015463 6715



U-Rahmen J
VE Plattform mit U-Rahmen und T31P % W W ﬁ

Okonomische lackierte Stahl-Palettenwaage mit T31P-Anzeigegeriit %1

b
v Design ohne Qualititskompromisse RL— -

v IP67 Wagezellen aus legiertem Stahl
v Interner wiederaufladbarer Akku

Anwendung Waégen (5 Wégeeinheiten), einfache Stiickzdhlung

Display LCD mit weiBBer Hintergrundbeleuchtung

Betrieb Netzadapter (inklusive) und interner wiederaufladbarer Akku
Schnittstellen RS232-Schnittstelle

Konstruktion ABS-Anzeigegerat, U-Rahmen aus lackiertem Karbonstahl,

4 x H8C IP67 OIML R60-Wagezellen aus legiertem Stahl,
IP65 Edelstahl-Anschlusskasten

Ausstattung Anzeigegerét fir den Kabelaustritt Gber oder unter dem Gehause,
integrierte Montageoffnungen an der Rickseite. U-Rahmen mit
Haltegriff zum Transport

flr Zubehor siehe
Seite 50/51

VE1500P31P-M . 1500kg 5009 1260 x 840mm | 80251859 2087 O @ ®

Modell ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VE1500P31P 1500kg 5009 1260 x 840mm | 80251858 1982

VE Plattform mit U-Rahmen

Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VE1500P 1500kg 1260x840mm 80251476 1723

Plattform mit U-Rahmen in Edelstahl und T32XW ﬂﬁ%ﬁ w

Palettenwaage aus Edelstahl mit T32 XW-Anzeigegerdt

v Design ohne Qualitatskompromisse _m

v Leicht zu bedienendes und zu reinigendes IP65-Anzeigegerat 4 —
aus Edelstahl und IP67-Wagezellen - T

v" Interner wiederaufladbarer Akku '

Anwendung Wagen (5 Stiick), einfache Stiickzahlung

Display LCD mit weisser Hintergrundbeleuchtung

Betrieb Interner universeller Netzanschluss mit internen wiederaufladbarem
Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle

Konstruktion IP65-Edelstahlanzeigegerat, U-Rahmen aus Edelstahl, 4 x IP67 OIML
R60-Wagezellen aus legiertem Stahl, IP65 Edelstahl-Anschlusskasten

Ausstattung Anzeigegerét fir benutzerfreundliche Wartung einfach zu 6ffnen.

Haltegriff zum Transport der Waage.

Modell ﬂ Waégebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fur Zubehor siehe
VE1500P32XW-EU 1500kg 5009 1260x840mm | 80253280 3447 Seite 50/51

VE1500P32XW-EUM . 1500kg 5009 1260x840mm | 80253292 3554 O @ ®

VE Plattform mit U-Rahmen in Edelstahl

Modell Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VE1500PW 1500kg 1260x840mm 80251483 3005
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U-Rahmed

VFPP Plattform mit U-Rahmen und T51P % w W T'

Hochwertige lackierte Stahl-Palettenwaage mit T51P-Anzeigegeridit

v Robuste Plattform mit U-Rahmenkonstruktion
v 1P68 Wigezellen aus Edelstahl
v Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen

Anwendung Wagen (6 Wageeinheiten + kundenspezifische Einheit), Display
Hold Funktion, dynamisches Wéagen, Zahlung, Kontrollwdgung,
Prozentwdgung, automatisches Tarieren

Display LCD-Anzeige mit weisser Hintergrundbeleuchtung plus
dreifarbiger Kontrollwdagungs-LED-Ampel

Betrieb Interner universeller Netzanschluss, 6 C-Batterien und
optionaler wiederaufladbarer NiMH-Akku

Schnittstellen RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional
RS422/485, AC/DC-Relais, zweite R5232-Schnittstelle

Konstruktion ABS-Anzeigegerat, U-Rahmen aus schwarz lackiertem Stahl, IP67
Edelstahl-Anschlusskasten, IP68 OIML R60 Edelstahl-Wagezellen

Ausstattung Flsse mit abnehmbarer Gummikappe

M fiir Zubehor siehe Seite 50/51
Modell Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
VFPP-60051P 600kg 100g 1256x840x78mm | 22018756 2663

VFPP-60051PM e | 600kg 200g 1256x840x78mm | 22018758 2770 RS232/422/485

VFPP-150051P 1500kg 200g 1256x840x78mm | 22018757 2663 Relais,

VFPP-150051PM e | 1500kg 5009 1256x840x78mm | 22018759 2770 Fussschalter
| g

VFPP Plattform mit U-Rahmen % W

|

Modell Wagebereich | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF

VFPP-600 600kg 1256x840x78 mm 22015681 2149

VFPP-1500 1500kg 1256x840x78 mm 22015682 2149



U-Rahmen J

VFPP Plattform mit U-Rahmen und T51XW

Hochwertige Edelstahl-Palettenwaage mit multifunktionaler

Anzeige T51XW

v Robuste Plattform mit U-Rahmenkonstruktion
Volledelstahl mit multifunktionalem IP66-Anzeigegerat und
IP68-Wagezellen aus Edelstahl

v Verschiedene Schnittstellen- und Relaisoptionen

Anwendung Wagen (6 Wéageeinheiten + kundenspezifische Einheit), dynamisches
Wagen, Zdhlung, Kontrollwdgung, Prozentwagung, automatisches
Tarieren

Display

Betrieb

Schnittstellen

Konstruktion

Ausstattung

Modell
VFSP-60051XW
VFSP-60051XWM
VFSP-150051XW
VFSP-150051XWM

VFSP Pallet U Frame

ﬂ Wagebereich | Ablesbarkeit (d=e) = Plattform

LCD-Anzeige mit weiler Hintergrundbeleuchtung plus dreifarbiger
Kontrollwagungs-LED-Ampel
Interner universeller Netzanschluss und optionaler interner

aufladbarer NiMH-Akku (Akku wird bei geeichten Versionen separat
geliefert)

RS232-Schnittstelle mit GMP, Uhrzeit-Datum, optional RS422/485,
AC/DC-Relais, zweite RS232-Schnittstelle
IP66-Edelstahlanzeigegerat, U-Rahmen aus Edelstahl, IP67 Edelstahl-
Anschlusskasten, IP68 OIML R60 Edelstahl-Wagezellen

FBe mit abnehmbarer Gummikappe

flir Zubehor siehe Seite 50/51

Modell
VFSP-600
VFSP-1500

Artikel-Nr. | Preis CHF
600kg 100g 1256x840x78mm | 22018760 4167 @ @ @
. 600kg 200g 1256x840x78mm | 22018762 4274
1500kg 200g 1256x840x78mm | 22018761 4167 R523F2{2‘|1;§,/485’
. 1500kg 5009 1256x840x78mm | 22018763 4274 Fussschalter
R
Wagebereich Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
600kg 1256x840x78mm 22015683 3314
1500kg 1256x840x78mm 22015684 3314
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HandelswaagenJ

Aviator 5000

Erhaltlich ab 2011

Der neue Standard fiir Mobilitdit bei Waagen.

V" Interner aufladbarer Akku

v Moderne Folientastatur mit austauschbarer Tastenschablone

Integrierte Tragegriffe erleichtern den Transport. Leichtes Verstauen des
v" Kabels.

Anwendung Wadgen und Preisberechnung

Display 3-zeiliges hinterleuchtetes LCD mit jeweils 6-stelligen Anzeigen fiir Gewicht, Stiickpreis
und Gesamtpreis

Betrieb Betrieb am Stromnetz und mit wiederaufladbaren Bleiakku

Konstruktion Edelstahlplatte

Ausstattung Moderne Folientastatur - 50 PLUs und 32 voreingestellte Tasten mit austauschbarer =
Tastenschablone, einstellbare rutschfeste NivellierfiBe aus Gummi und Libelle an der ‘_

Vorderseite, integriertes Kabelfach und Tragegriffe

Modell Wagebereich Ablesbarkeit (e) Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF fur Zubehor siehe Seite 55
ASTPHI2L | 12kg 29 240mm x 337mm 83032837 403 =
ASIPISL | 15kg 5q 240mm x 337mm 83032838 403

W Erhaltlich ab 2011 @ﬂ?‘% 'ﬁ

44

Vielseitige Kompaktwaage mit top Ausstattung fiir das
Tagesgeschiift.

v Zahlreiche Anschlussmdéglichkeiten - POS, Externer Drucker,
RS232 oder USB -

v Schnelle, austauschbare Folientastatur mit austauschbaren
Tastenschablonen

Standard NiMH- oder Alkaline Typ D und integrierte
v/ Tragegriffe erleichtern den Transport

Anwendung Wagen und Preisberechnung

Display 4-zeiliges hinterleuchtetes LCD mit 6-stelliger Anzeige fiir Gewicht, 7-stelliger
Anzeige flr Stlickpreis und 4-stelliger Anzeige fiir voreingestelltes Tara

Betrieb Netzbetrieb oder mit 6 Batterien NiMH oder Alkaline Typ D

Schnittstellen RS232/USB

Konstruktion Edelstahlplatte

Ausstattung 99 PLUs und 32 voreingestellte Tasten mit austauschbarer Tastenschablone und

Folientastatur, einstellbare rutschfeste NivellierfiiBe aus Gummi, Libelle an der
Vorderseite, integriertes Kabelfach und Tragegriffe

Modell Bemerkung Wagebereich | Ablesbarkeit (e) = Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
A71P3N 3kg 19 240mm x 337mm | 83032842 481
A71P6TN mit Hochanzeige | 6kg 29 240mm x 337mm | 83032850 521
A71PH12N 12kg 29 240mm x 337mm | 83032844 481
A71P15N 15kg 59 240mm x 337mm | 83032845 481
A71P15TN | mit Hochanzeige | 15kg 59 240mm x 337mm | 83032852 521
A71P30N 30kg 10g 240mm x 337mm | 83032846 481



Handelswaagenj
RV ol ol S

Kommuniziert direkt mit lhnrem POS

v’ Preisberechnungswaagen oder als Nur-Wagen-Versionen erhiltlich
v’ Einstellbare Kommunikationsprotokolle
v/ 10 Kommunikationsprotokolle i

Anwendung Wégen oder Wagen und Preisberechnung /

Display Kontrastreiches, hinterleuchtetes LCD-Display .;-,

Betrieb Netzbetrieb

Schnittstellen 10 Kommunikationsprotokolle fiir die meisten Nur-Gewicht- oder POS-Systeme

mit Preisberechnung
Konstruktion Edelstahlwégeplatte, robuster Rahmen aus Aluminiumguss flir Zubehdr siehe Seite 55
Ausstattung Tastenfeld mit Tara- und Nullstelltaste @ 0 c
Modell Bemerkung Wagebereich | Ablesbarkeit (e) = Plattform Artikel-Nr. | Preis CHF
RV-3111 RV Series, C-O R (ohne Preisberechnung) 6kg 29 316x280mm | 71210006 1365
RV-3121 RV Series, C-O S (ohne Preisberechnung) 6kg 29 316x280mm | 71210007 1365
RV-4111 RV Series, C-O R (mit Preisberechnung) 6kg 29 316x280mm | 71210004 1530
RV-4121 RV Series, C-O S (mit Preisberechnung) 6kg 29 316x280mm | 71210005 1530
RV-3211 RV Series, C-O R (ohne Preisberechnung) 15kg 59 316x280mm | 71210000 1365
RV-3221 RV Series, C-O S (ohne Preisberechnung) 15kg 59 316x280mm | 71210001 1365
RV-4211 RV Series, C-O R (mit Preisberechnung) 15kg 59 316x280mm | 71210002 1530
RV-4221 RV Series, C-O S (mit Preisberechnung) 15kg 59 316x280mm | 71210003 1530
|
RS

Vielseitige Kompaktwaage mit Bondrucker

v Netzwerkfihig
v/ Umfangreiches Berichtswesen
v/ Optional interner wiederaufladbarer Akku

&

Anwendung Wégen und Preisberechnung, Bondruck, optional Durchbedienung
Display Hinterleuchtete LCD-Anzeige
Betrieb Netzbetrieb oder optional mit internem wiederaufladbarem Akku
Schnittstellen Netzwerkfdhig, PC-Datenverwaltung ber Ethernetschnittstelle oder RS 232,

Anschluss fiir Kassenschublade, optional Durchbedienung
Konstruktion Kompaktes Design mit Edelstahlwdgeplatte
Ausstattung Tastenfeld mit 50 Tasten zur schnellen Dateneingabe mit bis zu

30 Direkttasten, einfache Programmierung, Speicherplatz fiir 1000 PLUs, 20
Warengruppen, verschiedene Zahlungsarten, grafisches Bonlogo

Modell Wagebereich Ablesbarkeit () | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF fir Zubehor siehe Seite 55
RS-3S-000E 3kg 19 350x228mm 71209994 1565 @ o O @
RS-65-000E 6kg 29 350x228mm 71209995 1565

RS-15S-000E 15kg 59 350x228mm 71209996 1565 Kassenschublade
RS-30S-000E 30kg 109 350x228mm 71209997 1565

flir Lizenzen siehe Seite 47
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Handelswaaged

RH

Hédngewaage mit Bondrucker

v" Netzwerkfahigkeit
v/ Umfangreiches Berichtswesen
v/ Optional intern wiederaufladbarer Akku

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen

Konstruktion
Ausstattung

Wagen und Preisberechnung, Bondruck, optional Durchbedienung
Hinterleuchtete LCD-Anzeige
Netzbetrieb oder optional mit internen wiederaufladbarem Akku

Netzwerkfahig, PC-Datenverwaltung liber Ethernetschnittstelle
oder RS 232, optional Durchbedienung

Kompaktes Design mit Kunstoff- oder Edelstahlwédgeplatte
Tastenfeld mit 50 Tasten zur schnellen Dateneingabe mit bis zu
30 Direkttasten, einfache Programmierung, Speicherplatz fir

1000 PLUs, 20 Warengruppen, verschiedene Zahlungsarten, bis zu
8 Verkaufer, grafisches Bonlogo

Modell | Bemerkung Wagebereich | Ablesbarkeit (e) | Plattform Artikel-Nr. Preis CHF
RH12PP | Kunstoffwageplatte | 12kg 29 385x275x50mm | 71210894 2240 . . .

flr Zubehor siehe Seite 55
RH12SP | Edelstahlwdgeplatte | 12kg 29 385x275x50mm | 71210895 2320

RH15PP | Kunstoffwdgeplatte | 15kg 59 385x275x50mm | 71210892 2160 @@ o
RH15SP | Edelstahlwdgeplatte | 15kg 59 385x275x50mm | 71210893 2240

fir Lizenzen siehe Seite 47

RI

Vielseitige Kompaktwaage mit Bondrucker

v/ Optional Verbundfihig

v/ Standard-RS232-Protokoll

v/ Multifunktional, mobil, zuverlassig - erfolgreich

Anwendung
Display
Betrieb
Schnittstellen

Konstruktion
Ausstattung

Schweizer Modell

RI-15S

5l

Wagen und Preisberechnung, Bondruck, optional Durchbedienung
Hinterleuchtete LCD-Dotmatrix Anzeige
Netzbetrieb oder optional mit internem Akku

PC-Datenverwaltung tiber RS 232, Anschluss fir Kassenschublade, optional
Scanneranschluss und Durchbedienung
Kompaktes Design mit Edelstahlwageplatte

Einfache Programmierung, Speicherplatz fiir 2000 PLUs, 20 Warengruppen,
verschiedene Zahlungsmittel, bis zu 64 Direkttasten, Taradirekttasten, grafische
Displaywerbetexte, grafisches Bonlogo, PLU Zusatztexte, einstellbarer
Marktfilter.

Preis CHF fur Zubehor siehe Seite 55

15kg 59 341x358mm | 71210622 2935 @ @ O @ o
RI-15ST | Mit Hochanzeige @ 15kg 59 341x358mm | 71210623 3110

Kassenschublade

fiir Lizenzen siehe Seite 47

46



HandelswaagenJ

RU

Moderne Kompaktwaage mit kleiner Stellfliiche und Drucker fiir
Tickets und Etiketten

Etikettendruck plus optionales Vorverpacken und
Registrierkassenfunktionen
v Abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung
v GroBer Speicherplatz fiir bis zu 4000 PLUs

Anwendung

Display

Betrieb
Schnittstellen

Konstruktion

Wagen und Preisberechnung, Drucken von Bons und Etiketten*,
Vorverpacken*, Registrierkassenfunktion*, Schulungsfunktion
(*verfligbar mit der entsprechenden Lizenz)

Kontrastreiche, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 16-stelliger
alphanumerischer Zeile

Netzbetrieb mit internem 220-V-Netzanschluss

Netzwerkfahig Durchbedienung, PC-Datenverwaltung, 2 serielle
Schnittstellen, RJ11-Anschluss fiir Kassenschublade

Edelstahlwdgeplatte und abgerundete Kanten fiir hygienisches
Arbeiten

Ausstattung Leicht zu programmieren, 1 MB Datenspeicher, bis zu 4000 PLUs,
Tastatur mit bis zu 30 voreingestellten Tasten und weiteren frei
programmierbaren Tasten, eine Anwendersoftware

Modell Bemerkung Wagebereich Ablesbarkeit (e) | Plattform

RU-U2-A06D | Ober-Tastatur Dual-Bereich 3/6 kg 1/2g 390 x 260

RU-U2-A15D | Ober-Tastatur Dual-Bereich 6/15 kg 2/59 390 x 260

RU-U2-A30S | Ober-Tastatur Einzel-Bereich 30kg 59 390 x 260

RU-U2-A12S | Ober-Tastatur Einzel-Bereich 12 kg 29 390 x 260

RU-C2-A06D | Kompakt Dual-Bereich 3/6 kg 1/2g 390 x 260

RU-C2-A15D | Kompakt Dual-Bereich 6/15 kg 2/59 390 x 260

RU-C2-A30S Kompakt Einzel-Bereich 30kg 59 390 x 260

RU-C2-A12S Kompakt Einzel-Bereich 12 kg 29 390 x 260

Lizenzen

Jede Lizenz annulliert und ersetzt die Existierende endgliltig

Lizenzen RS/RH Artikel-Nr.

Akku Option RS/RH (Lizenz 3: Akku + Freischaltung) 72190138

Netzwerkaktivierung RS/RH (Lizenz 9) 72190141

Akku und Netzwerkaktivierung RS/RH (Lizenz 11) 72190142

LizenzenRI Artikel-Nr.

Lizenz 3, RI: Akku Option (Lizenz 3: Akku + Freischaltung) 72193898

Lizenz 5, RI: Netzwerkaktivierung 72193899

Lizenz 7, RI: Akku- und Neztwerkaktivierung 72193900

Lizenz 33, RIl: Scanneraktivierung 72194970

Lizenz 35, RIl: Scanner- und Akkuaktivierung 72194971

Lizenz 37, Rl: Scanner- und Netzwerkaktivierung 72194972

Lizenz 39, RI: Scanner-, Netzwerk- und Akkuaktivierung 72194973

Lizenzen RU Artikel-Nr.

Lizenz 5 - Netzwerk bis zu 4 Waagen 72242058

Lizenz 9 - Netzwerk bis zu 10 Waagen 72242059

Lizenz 65 - Etikettierfunktion 72242056

Lizenz 69 - Etikettierung und Netzwerk bis zu 4 Waagen 72242061

Lizenz 73 - Etikettierung und Netzwerk bis zu 10 Waagen 72242062

Lizenz 129 - ECR - Funktion 72242057

Lizenz 133 - ECR und Netzwerk (Kassensoftware) bis zu 4 Waagen 72242063

Lizenz 137 - ECR und Netzwerk bis zu 10 Waagen 72242064

Lizenz 193 - ECR und Etikettierfunktionen 72242060

Lizenz 197 - ECR, Etikettierung und Netzwerk bis zu 4 Waagen 72242065

Lizenz 201 - ECR, Etikettierung und Netzwerk bis zu 10 Waagen 72242066

Artikel-Nr.

72240445
72240446
72240447
72240448
72240449
72240450
72240451
72240452

Preis CHF
170
170
340

Preis CHF
270

270

545

40

315

315

590

Preis CHF
155
250
250
405
500
155
310
405
405
560
655

[

e
iy i

fur Zubehor siehe Seite 55

Preis CHF
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890

2
Kassenschublade
Laser Barcode
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Gewichte

48

OIML E2 Gewichte

Edelstahl Einzelgewichte (Monobloc), Lieferung in

einer Plastikbox

Modell

Gewicht 5g OIML E2

Gewicht 10g OIML E2

Gewicht 20g OIML E2

Gewicht 50g OIML E2

Gewicht 100g OIML E2

Gewicht 200g OIML E2

Gewicht 5g OIML E2, (mit Zertifikat)
Gewicht 10g OIML E2, (mit Zertifikat)
Gewicht 20g OIML E2, (mit Zertifikat)
Gewicht 50g OIML E2, (mit Zertifikat)
Gewicht 100g OIML E2, (mit Zertifikat)
Gewicht 200g OIML E2, (mit Zertifikat)

OIML M1 Gewichte

Edelstahl Einzelgewichte (Justier6ffnung), Lieferung

in einer Plastikbox

Modell

Gewicht 1g OIML M1
Gewicht 2g OIML M1
Gewicht 5g OIML M1
Gewicht 10g OIML M1
Gewicht 20g OIML M1
Gewicht 50g OIML M1
Gewicht 100g OIML M1
Gewicht 200g OIML M1
Gewicht 500g OIML M1
Gewicht kg OIML M1
Gewicht 2kg OIML M1
Gewicht 5kg OIML M1
Gewicht 10kg OIML M1

Modell

Gewicht 1g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 2g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 5g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 10g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 20g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 50g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 100g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 200g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 500g OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht Tkg OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 2kg OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 5kg OIML M1 (mit Zertifikat)
Gewicht 10kg OIML M1 (mit Zertifikat)

Rechteckiges Gewicht 5kg M1
Rechteckiges Gewicht 10kg M1
Rechteckiges Gewicht 20kg M1

Artikel-Nr.
11117000
11117001
11117002
11117003
11117004
11117005
11117018
11117019
11117020
11117021
11117022
11117023

Artikel-Nr.
1117141
11117142
11117143
11117144
11117145
11117146
11117147
11117148
11117149
11117150
11117151
11117152
11117153
Artikel-Nr.
11117220
11117221
11117222
11117223
11117224
11117225
11117226
11117227
11117228
11117229
11117230
11117231
11117232

87000009
87000008
87000007

Preis CHF
107
110
127
147
158
197
232
235
250
272
343
382

Preis CHF
12
12
13
13
15
20
28
37
65

102
167
368
552

Preis CHF
75
75
77
77
78
82

123
132
160
220
285
487
827

94
124
159

OIML F1 Gewichte

Q@ )

Edelstahl Einzelgewichte (Justierdffnung),

Lieferung in einer Plastikbox

Modell

Gewicht 1g OIML F1

Gewicht 2g OIML F1

Gewicht 5g OIML F1

Gewicht 10g OIML F1

Gewicht 20g OIML F1

Gewicht 50g OIML F1

Gewicht 100g OIML F1

Gewicht 200g OIML F1

Gewicht 500g OIML F1

Gewicht kg OIML F1

Gewicht 2kg OIML F1

Gewicht 5kg OIML F1

Gewicht 10kg OIML F1

Gewicht 1g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 2g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 5g OIML F1, ( mit Zertifikat)
Gewicht 10g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 20g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 50g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 100g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 200g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 500g OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 1kg OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 2kg OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 5kg OIML F1, (mit Zertifikat)
Gewicht 10kg OIML F1, (mit Zertifikat)

OIML M3 Gewichte

Artikel-Nr.

Preis CHF
58
60
63
70
77
83

102
133
217
299
447
678
1229
145
147
150
158
167
173
229
261
345
455
603
833
1460

Edelstahl Einzelgewichte (Justierdffnung), Lieferung

in einer Plastikbox

Modell

Gewicht 1g OIML M3
Gewicht 2g OIML M3
Gewicht 5g OIML M3
Gewicht 10g OIML M3
Gewicht 20g OIML M3
Gewicht 50g OIML M3
Gewicht 100g OIML M3
Gewicht 200g OIML M3
Gewicht 500g OIML M3
Gewicht Tkg OIML M3
Gewicht 2kg OIML M3
Gewicht 5kg OIML M3
Gewicht 10kg OIML M3

Modell

Gewicht 1g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 2g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 5g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 10g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 20g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 50g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 100g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 200g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 500g OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht Tkg OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 2kg OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 5kg OIML M3 (mit Zertifikat)
Gewicht 10kg OIML M3 (mit Zertifikat)

Artikel-Nr.
11117206
11117207
11117208
11117209
11117210
11117211
11117212
11117213
11117214
11117215
11117216
11117217
11117218

Artikel-Nr.
11117234
11117235
11117236
11117237
11117238
11117239
11117240
11117241
11117242
11117243
11117244
11117245
11117246

Preis CHF
10
10
12
12
13
19
25
32
57
85

142
313
469

Preis CHF
68
68
70
70
72
75

112
118
143
200
255
438
744



Gewichte

Gewichtssatz Tmg Gewichtssatz Tmg
Modell Artikel-Nr. Preis CHF Modell Artikel-Nr. Preis CHF
M1 Gewichtssatz Tmg - 500mg: 87000010 129 M1 Gewichtssatz 1g - 50g: Messing in Pla- 87000013 133
Aluminium in Plastikbox stikbox
M1 Gewichtssatz Tmg - 100g: 87000011 280 M1 Qewicht§satz 1g - 500g_ Edelstahl / Mes- | 87000014 297
Aluminium / Messing / Edelstahl in sing in Plastikbox
Plastikbox M1 Gewichtssatz 1g - 1000g: Edelstahl / 87000015 474
M1 Gewichtssatz 1mg - 200g: 87000012 340 Messing in Plastikbox
Aluminium / Messing / Edelstahll in M1 Gewichtssatz 1g - 2000g Edelstahl / Mes- | 87000016 827
Plastikbox sing in Plastikbox

Software & Drucker i\

OHAUS DAS-Software (Data Acquisition Software)

Kompatibel zu den meisten, nicht ab Werk geeichten Waagen, von OHAUS e
mit RS232-Schnittstelle (Liste aller unterstiitzten Waagen auf Anfrage erhiiltlich) =
Dateniibertragung (Datum, Bruttogewicht, Tara, Referenz, Grenzen, ...) """'j&_

v" direkt in eine Tabellenkalkulation (Liste aller unterstiitzten Anwendungen
auf Anfrage erhaltlich)
v/ Kann in verschiedene Sprachen iibersetzt werden

OHAUS DAS-Software kann eine oder mehrere Datenreihen von Modell Artikel-Nr. Preis CHF
Ihrer Ohaus Waage zum PC senden, via R5232 Schnittstelle

OHAUS DAS-Software 80253300 188
Automatische Ohaus DAS erfasst sémtliche Daten einer Waage entweder automatisch oder auf

Datenerfassung Anforderung. Die empfangenen Daten werden automatisch in eine Tabelle umgewandelt
(Liste aller unterstiitzten Daten auf Anfrage erhéltlich)

Automatische Ohaus DAS analysiert und bearbeitet die empfangenen Daten zu wichtigen Informationen

Datenbearbeitung (Datum, Zeit, Gewicht, Einheit...) Die Liste der Informationen richtet sich nach den
Einstellungen an der Waage. Das bearbeitete Ergebnis wird in der Tabelle gespeichert (Liste
aller unterstuitzten Daten auf Anfrage erhaltlich)

Einfacher Mit Ohaus DAS kann der Anwender die bearbeiteten Daten direkt als Excel-Tabelle

Datenexpor abspeichern

Mehrsprachig Ohaus DAS kann in jede beliebige Sprache lbersetzt werden, ohne den Quellcode zu
verandern

Drucker

OHAUS Thermo- und Nadeldrucker sind kompatibel mit jeder Waage
mit RS232 Schnittstelle

Modell Artikel-Nr. Preis CHF
STP103 Thermodrucker 80251993 498
CBM910 Anschlagdrucker 80252043 660
Drucker Zubehér Artikel-Nr.  Preis CHF
Farbband fir CBM910 Drucker 80251933 21
Papierrolle fir CBM910 Drucker 80251932 13
Thermopapierrolle fir STP103 Drucker 80251931 7

Drucker ohne Kabel geliefert. Wahlen Sie das entsprechende Drucker Kabel auf der néchsten Seite.
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Preis
Drucker Artikel-Nr.  CHF
CBM910 Impact Drucker ohne Kabel - EU 80252043 660 o o o o o o o o o o
STP103-EU Thermodrucker 80251993 498 e o o o o o o o o o
Drucker Kabel Adapter CBM910 fiir Scout Pro und Traveler und Navigator 80251934 19 o o .
Drucker Kabel Adapter STP103 fiir Scout Pro und Traveler und Navigator 80251930 19 o o .
Drucker Kabel SF42, CBM910 und SRP275 fiir Explorer und Voyager Pro, AP, AR 80500570 100 e o
Drucker Kabel STP103 fir Explorer und Voyager Pro, AP, AR 80252580 102 o o
Drucker Kabel STP103, STP103 fur T31-71P, Ranger, Discovery, MB Series, Pioneer,
Adventurer Pro 80252581 129 . . . . .
Drucker Kabel CBM910 fur TxxXW, CKW55 und CW11 80252574 88
Drucker Kabel CBM910 fur Trooper, Trooper Count, CD 80252573 129
Drucker Kabel STP103, CBM910 fiir T31-71P, Ranger, Discovery, MB35/45, Pioneer, 80259571 129 o |e R R
Adventurer Pro
Drucker Kabel STP103 fur Trooper, Trooper Count, CD 80252583 129
Kabel Drucker Kabel STP103 furTxxXW, CKW55 und CW11 80252584 88
PC Kgbel 9 Fi\n fur MB Serie, Discovery, Ranger, Defender DxxP, Defender TxxP 00410004 100 ol e R U
Anzeigegerate, Pioneer, Adventurer Pro
Wégezelle Kabel - Siegelbund 80500737 4
Wagezelle Adapter Kabelsatz 80500736 73
PC Kabel 9 Pin furr TxxXW, CKW55 und CW11 80500552 89
PC Kabel 9 Pin fur Adventurer Pro, DV, MB, Rgr, T31/51P 80500525 100 . . . .
PC Kabel 9 Pin fir Trooper, Trooper Count, CD Indicators 80500433 100
. Ranger: R232 Kabel fir 2. Waage 21252588 100
Anschliisse
Wechselstrom-Schaltsatz, T51, 771 80500720 302
Option fur fiskalisches Speicherset, T71 (Alibi-Speicher) 80500503 84
Gleichstrom-Schaltsatz, T51,T71 80500727 259
Fussschalter 71173378 54
Fussschalter fur FD, V5000 71169633 54
Relay kit AC fur CKW 71167967 565
Relay kit DC fur CKW 71173377 466
RS232 (Schnittstellenset), T51,T71 80500733 57
RS422/485 (Schnittstellenset), T51/T71 80500731 83
RS422/485 Interface Kit fur CKW 71167965 278
RS232 Schnittstellensatz fir Scout Pro, Traveler und Navigator 83032107 53 o o .
USB Schnittstellensatz fur Scout Pro, Traveler und Navigator 83032108 65 o o .
Zweiter RS232 Schnittstellensatz fir Adventurer Pro 80850092 60 .
Software
USB Schnittstellensatz fur Adventurer Pro 83033014 142 .
Ethernet Schnittstellensatz fur Navigator 83032109 84 .
OHAUS DAS Software fir Waagen ausgestattet mit RS232 80253300 188 e o o o o e e o o o
Dichtebestim-
nnungsatz Dichtebestimmungssatz fiir Adventurer Pro, Explorer, Voyager analytische Waagen | 80253384 | 651 o o o o
Dichtebestimmungssatz fur Discovery und AP 00223015 746 .
Dichtebestimmungssatz fur Scout Pro 71147378 19 .
Zweitanzeige . . S
Zweitanzeige PAD7 fur Pioneer 80251396 97 .
Zweitanzeige TAD7 fur SPU und TA 80251395 72 e o
Zweitanzeige AVD7 fur Adventurer Pro 80251397 136 .
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Zubehor

Anti-Diebstahl

Waagschalen
Zubehor

Schutzab-
deckungen

Transportkoffer

Akku

Zubehor MB

52

Anti-Diebstahl-Sicherung fur AP und Discovery
Anti-Diebstahl-Sicherung fur MB, Explorer, Voyager (Modelle bis 8kg)

Anti-Diebstahl-Sicherung flr Scout Pro, Pioneer, Adventurer, Explorer/Voyger
(Modelle Gber 8kg), Traveler, Navigator (OH Nr. 76288-01)

1050 ml Schale fur CS / CL

Edelstahldeckel fur CS

Grosse Plattform 290x200mm fur BW, ohne EC Zulassung
Edelstahldeckel fur Catapult

Eistutenhalter aus Edelstahl fur Valor 3000
Pommes-Frites-Halter aus Edelstahl fur Valor 3000
Edelstahldeckel - verringert die Kapazitdt um 80 g
Sandwichhalter aus Edelstahl fur Valor 3000
Arbeitsschutzabdeckung-Gross
Arbeitsschutzabdeckung fir Adventurer Pro, SL - tragbare Modelle mit Batterie
Arbeitsschutzabdeckung Scout Pro, 3 Stiick
Arbeitsschutzabdeckung fir Discovery
Arbeitsschutzabdeckung flr Explorer & Voyager
Arbeitsschutzabdeckung fir MB35/45
Arbeitsschutzabdeckung flr Pioneer

Vinyl Staubschutz fur AP und Discovery
Arbeitsschutzabdeckung fir EB
Arbeitsschutzabdeckung fur Ranger - gross
Arbeitsschutzabdeckung fir Ranger - klein

Arbeitsschutzabdeckung fir V51 / FD
Arbeitsschutzabdeckung fir Navigator XT

Arbeitsschutzabdeckung fur Navigator XL
Arbeitsschutzabdeckung fur Navigator
Hartschalenkoffer fur CS

Hartschalenkoffer fur Scout Pro auBer SPU123

Hartschalenkoffer fir DD, F51

Hartschalenkoffer fir Ranger (grosse Plattformen-Modelle) , Trooper & Trooper
Count

Hartschalenkoffer fir Ranger (kleine Plattformen-Modelle)

Transportkoffer fur Navigator XT
Transportkoffer fur Navigator XL
Transportkoffer fir Navigator
Akkuset (aufladbar), T51/T71

intern aufladbarer Akku far CKW
Akku Wiederaufladbarer fir CKW
Wiederaufladbarer Batteriesatz fur XL und XT
80 Aluminiumschalen ftr MB

200 Glasfaser-Filter
Probenhalter fir MB

3 Mehrweg Probenschalen fir MB

Temperatur Kalibrierungsset fir MB

Artikel-Nr.
00223150
80850043

80850000

80850075
80850076
72188486
80251248
80251149
80251148
80010623
80251147
12103879
12103980
71168909
12103498
80850042
80850085
83020221
00223147
80120028
21203720
21203719
80251140
83032221
83032222
83032223
80010624
80850028
80251394

80850084

80850083
83032224
83032225
83032226
80500729
71167966
71172942
83032106
80850086
80850087
11113873
80850088

11113857

Preis
CHF

180
203

67

27
33
37
79
53

58
24

24

27
30
51
22
95
37
33
33
14
21
21
21
29
98
92

464

425
61
61
61
175
429
301
65
40
62
56
110

418

CS Series

Scout® Pro

Traveler

=
]
=
©
2
S
©
=z

Adventurer® Pro

Explorer® Pro

Voyager® Pro

Discovery

MB35/ MB45

MB23/MB25
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Preis & = v >
Edelstahlstativsatz Artikel-Nr. CHF o
Bodenhalterungssatz, T51P, T71P 80500722 42 o (o o
Stahlstativsatz lackiert 350 mm fir Defender- 80251743 48 .
Plattformen /T31P
Edelstahlstativsatz 350mm fir Defender-
Plattformen / TS 1XW/T71XW 80500725 RS ¢ ¢
Edelstahlstativsatz 350 mm flr Defender-
Plattformen /T31P 80251745 SR ¢
80500723 65 . .
Stativsatz 35 cm (lackiert), T51 /171
Stahlstativsatz lackiert 680mm fuir
724
Defenderplattformen /T31P /T51p /T71P 80500 73 ¢ ¢
80500726 | 119 . o o
Stativsatz 68 cm (Edelstahl), T51/T71
Stahlstativsatz lackiert 700 mm ftr 80251744 | 65 o
Defenderplattformen /T31P
Edelstahlstativsatz 700 mm fir Defender- 80251746 119 .
Plattformen /T31P
Edelstahlstativ 230mm fiir CKW/CKW55 71167972 | 180 .
Plattformen
Wandhalterung fiir Anzeigegerat CKW55 71167964 |+ 119 .
Wandhalterung lackiert fir Anzeigegerat T31P 80251747 = 28 .
Gruben- Wandhalterung Edelstahl fir Anzeigegerat T32XW, 80251748 = 46 .
rabmen | o benrahmen lackiert fiir VEP-CS 22015392 | 1045 .
Grubenrahmen lackiert fir VFP-DS 22015393 1110 .
Grubenrahmen lackiert fir VFP-E 22015394 1241 .
Grubenrahmen lackiert fur VFP-ES 22015396 1328 .
Grubenrahmen lackiert fur VFP-G 22015397 ' 1438 .
Grubenrahmen Edelstahl fir VFP-CS 22015493 ' 1458 .
Grubenrahmen Edelstahl fir VFP-DS 22015494 1567 .
Grubenrahmen Edelstahl fir VFP-E 22015495 | 1807 .
Grubenrahmen Edelstahl fir VFP-ES 22015496 | 1936 .
Grubenrahmen Edelstahl fir VFP-G 22015497 | 2111 .
Rampen
Rampe 1000mm fur VE, lackiert 72198338 371 .
Rampe 1000mm fur VE-W, Edelstahl 72198341 | 993 .
Rampe 1000mm fur VFP, lackiert 22015465 @ 565 .
Rampe 1000mm fur VFS, Edelstahl 22015474 | 1068 .
Rampe 1250mm fur VE, lackiert 72198339 | 428 .
Rampe 1250mm fur VE-W, Edelstahl 72198342 1122 .
Rampe 1250mm fur VFP, lackiert 22015466 | 652 .
Rampe 1250mm fur VFS, Edelstahl 220154751 1328 .
Rampe 1500mm fur VE, lackiert 72198340 473 .
Rampe 1500mm fir VE-W, Edelstahl 72198343 1589 .
Rampe 1500mm fir VFP, lackiert 22015467 | 762 .
Rampe 1500mm fur VFS, Edelstahl 22015476 1 1610 .
Rampe 800mm fiir VFP, lackiert 22015464 = 522 .
Rampe 800mm fur VFS, Edelstahl 22015473+ 958
2 Fussplatten, Edelstahl fur VE 72198345 103 .
2 Fussplatten lackiert fir VE 72198344 | 53 .
2 Fussplatten, Stahl lackiert fur VFP 22015499 88 .
2 Fussplatten, Edelstahl fur VFS 22015581 108 .
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Zubehor

o =}
Retail Zubehér = |z
Drucker ltem No.  Preis CHF [N - 2
n Externer Drucker fur Aviator 7000 72248934 596 .
E Druckerpapier Rolle fur Aviator 7000 Drucker 83032812 10 °
Kabel Kabel fur externen Drucker 72249531 41 .
Kabel zum POS-System fur RV 71208270 75 °
RS232 POS-Anschluss 72237981 53 .
USB POS-Anschluss 72237984 71 .
Netzwerkkabel Cross-Over, 7m zur Verbundherstellung fur RS, RH und RU Serie 72193905 110 ° ° °
Verbundkabel 5m fur R 00209690 108 .
Netzwerkkabel (pro Meter) fur RU, RS Serie 72194974 7 ° ° ° °
Anschlisse Set RJ 45 (20 St) fur RU, RS Serie 00506194 184 . . . .
Netzwerkkabel 72193903 79 .
Anschlusskabel fur Barcodelaser 72194976 58 .
Barcodelaser fiir Rl and RU 29299049 665 . .
Kassenschublade TC-L fir RS und RI 405 x 350 x 100 mm 72193906 263 . . .
Kassenschublade TC-XL fur RS und RI410 x 410 x 105 mm 72193907 350 . . .
Batterie
Ersatzakku aufladbar fur Rl (nur mit entsprechender Lizenz) 71207297 279 .
Ersatzakku fur RS zusétzlich; bendtigt eine Lizenz (OH Nr. 72173948JF) 72173948 161 . .
Wiederaufladbarer Bleiakku fir Aviator 7000 72151831 189 .
Waagschalen Zubehdr Einbaukit fir Verkaufstresen, RV 71208269 15 .
Edelstahlplatte fir die RH-Serie 71210941 97 .
Tiefe Waagschale fur Aviator Serie 72247115 84 . .
Schutzabdeckungen Kunststoffabdeckung firr die Waagschale fur Aviator Serie 72247039 21 . .
@ Kunststoffabdeckung fur das Gehause fur Aviator Serie 72247038 41 . .
Transportkoffer fur Rl Serie 72193901 224 .
Transportkoffer Transportkoffer fiir Rl Serie 72193902 119 .
Transportkoffer fur RS Serie 72194969 167 .
Hochstativsatz fur RS (OH Nr. 72182129JF) 72182129 140 .
Halterungen Wandhalterungsatz fir RV (OH Nr. 167438) 71208240 133 .
Wandhalterung fur RH Serie 00208885 348 . .
0 Adaptersatz (rechtwinkelig) fur die RH-Serie 72230083 66 .
Adaptersatz (rund) fur die RH Serie 72237091 99 °
Verschiedenes Autobatterieverbindungskabel fir RI 71207316 79 .
0 Magnete fir die RH Serie 72236636 22 °
Metallrahmen fur Werbezwecke 72236055 38 .
Haltevorrichtung fur Edelstahlplatte, RH Serie 72236844 90 .

Terminologie

Definitionen

InCal Interne Justierung. Die Waage flhrt eine Justierung mit dem (den) internen Gewicht(en) durch, wenn die Funktion,Interne Justierung”

™ (Gber die Schnittstelle der Waage) aktiviert wurde oder wenn die Waage eingeschaltet wird

AutoCal Vollautomatische interne Justierung. Die Waage flhrt eine Justierung mit dem (den) internen Gewicht(en) durch, wenn eine Temperatur-
anderung festgestellt wird (diese muss gro8 genug sein, um die Wagung zu beeinflussen), oder nach einem vorgegebenen Zeitraum

APW Durchschnittsstiickgewicht (Average Piece Weight, APW). Das durchschnittliche Gewicht eines Einzelteils, das als Referenz fur Zahlwé-
gungen zur Ermittlung von Stiickzahlen dient

Auto-Optimierung Automatische Neuberechnung des APW, wenn weitere Teile auf die Waagschale gelegt werden (maximal konnen bis zu 50% des bereits
auf der Waagschale befindlichen Gewichts hinzugeftigt werden)

EU-Geeicht Waagen mit,EU-Eichung” entsprechen in ihrer Auslegung den EU-Vorschriften und sind gemdss den metrologischen Richtlinien geeicht.
Die Richtlinien legen fest, fir welche Anwendungen Waagen mit EU-Eichung eingesetzt werden durfen. Waagen mit EU-Eichung werden
nach bestandener Eichung mit einem griinen,M" gekennzeichnet

Tatséchliche Ablesbarkeit: d Der Differenzwert zwischen zwei aufeinanderfolgend angezeigten Werten, ausgedrtickt in den Einheiten der Masse.

Im Allgemeinen wird fur,d” die Bezeichnung,Ablesbarkeit” verwendet

Eichwert: e Der Wert, ausgedrickt in den Einheiten der Masse, der zur Klassifizierung und Eichung einer Waage mit EU-Zulassung verwendet wird

PLU Price Lookup, PLU: Identifikationsnummern, die Produkten in Lebensmittelldden, Supermérkten usw. zugeordnet werden, um Kassen-
kontrollen und Materialdisposition einfacher, schneller und genauer durchfiihren zu kénnen

Durchbedienung Ein Verkaufer kann einen Kunden an verschiedenen Waagen bedienen, die tber ein Netzwerk miteinander verbunden sind, und an jeder

dieser Waagen einen Kassenbon tiber den Gesamtbetrag ausdrucken
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Einfacher kann es nicht sein, eine Bestellung aufzugeben | ":': i
Online-Bestellung liber unseren Online-Shop im Handlerbereich B e
=

Unser benutzerfreundlicher Online-Shop macht das Bestellen und Verfolgen S—

der Bestellung so einfach und bequem wie maglich. Sie kénnen unseren R ==
Online-Shop einfach Giber ohaus.com durch Anklicken des Handlerbereichs und —

Eingabe lhres Logins und Passworts, die Sie von |hrem Handler-Manager

erhalten, aufrufen.

v" Mithilfe Ihres Passworts erhalten Sie eine individuelle Ansicht des Handlerbereichs. So wird garantiert, dass die
richtigen Preisnachldsse und Adressen lhrer Bestellung zugeordnet werden

v" Bestellungen gehen direkt an unsere Herstellung und unser Lager zur schnellen und effizienten Ausfiihrung

v" Sobald lhre Bestellung eingegangen ist, erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Bestellbestatigung mit
zugesichertem Lieferdatum, sodass Sie Ihren Kunden genaue Informationen liefern kénnen

Bestellungen kdnnen auch per Fax, Telefon oder E-Mail abgegeben werden
V" Sobald Ihre Bestellung eingegangen ist, erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein zugesichertes Lieferdatum
per E-Mail

Den Status lhrer Bestellung ganz einfach abrufen

Bestellstatus-Abfrage online
v" Wenn Sie lhre Bestellung online abgeben, kénnen Sie diese auch einfach und effizient online verfolgen und
auch friihere Bestellungen anzeigen lassen

Bestellstatus iiber unser Verkaufsteam erfahren
v" Unser Verkaufsteam kann Sie Giber den Status lhrer Bestellung per Telefon, Fax oder E-Mail informieren

Dealer Zone
Gehen Sie auf www.ohaus.com und wéahlen lhr Land.

Allgemeine Geschiftsbedingungen
Unsere AGB'’s finden Sie in unserer Dealer Zone, auf welche Sie Giber www.ohaus.com und durch Answahl Ihres Landes
zugreifen kdnnen. Standardlieferungen sind kostenfrei fiir Bestellungen tiber CHF 400 auBer Bodenplattformen.

Bieten Sie lhren Kunden mehr!
Wir hoffen, dass Sie in den vergangenen Monaten einmal die Gelegenheit hatten, sich unsere
neugestaltete Internetprasenz unter www.ohaus.com anzuschauen. Die neue Website prasentiert
sich nicht nur optisch frisch, sie ist auch einfach zu durchsuchen und bietet “geniale Praxistipps”
Sie ist eine zentrale Informationsquelle fiir Sie und Ihre Kunden, die neben dem leistungsfahigen
Produkt-Selektor auch noch die Marktwelten mit einer Fille zusatzlicher Informationen bietet.
Wenn Sie Ihren Kunden den direkten Zugang zu allen Funktionen von ohaus.com erméglichen
mochten, dann platzieren Sie doch einfach einen personalisierten Partner Link auf Ihrer Website?
Uber den Link kénnen wir jeden Besucherklick auf www.ohaus.com nachverfolgen und passende
Angebote sofort an Sie weiterleiten!

Fordern Sie noch heute lhren Partner Link an und senden Sie eine E-Mail an ssc@ohaus.com mit
dem Betreff “ohaus.com Partner Link Anforderung” und folgenden Informationen:

. Name des Unternehmens z
. Handlernummer o /
. Vorname, Nachname

/95' Produkt-
-~ selektor

. E-Mail-Adresse
. Sprache Finden Sie die passende Waage
. URL der Website (Deep Link), auf welchem der Partner Link platziert werden soll fiar Ihren Bedarf. Hier klicken.

www.ohaus.com

S ()

OHAUS

Allgemeine Geschiftsbedingungen
sind auf unserem eShop oder via unser © OHAUS Europe GmbH Januar 2011
Verkauf-Support-Team erhaltlich. Druckfehler und Preisanderungen bleiben vorbehalten.




